Addendum - Applications Environnementales

Cet addendum doit étre utilisé en conjonction avec le manuel d’Installation et d’Instructions fourni avec I'opérateur.

OPH/OPJ/OSH/MSJ/OTH/OTBH / OSL
avec enceintes de controle Nema 4/12 - Nema 4X

Circuit électromécanique (avec contacteur)

N° de Série WM

N° de Modéle

N° du Schéma Electrique

N°/Nom du Projet %ﬂ

N°/Nom de Porte

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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Instructions d'installation

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AN AVERTISSEMENT

—_—

ok

10.

11.

POUR REDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES
GRAVES OU MORTELLES :

LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

Installer uniquement sur une porte qui fonctionne correctement et est bien équilibrée.
Un mauvais fonctionnement de la porte peut causer des blessures graves. Faire
réparer les cables, les ressorts et autres quincailleries par un technicien qualifié
avant d'installer I'opérateur.

Enlever tous les cables de tirage et enlever ou neutraliser tous les dispositifs de
verrouillage connectés a la porte avant d'entreprendre l'installation (sauf s'ils sont
mécaniquement et/ou électriquement verrouillés au bloc d'alimentation).
L'installation de l'opérateur doit étre faite par un technicien qualifié.

Vérifier si l'opérateur est approprié pour le type, les dimensions de la porte et la
fréquence d'utilisation, d'apres les spécifications de I'opérateur.

Installer I'opérateur a une hauteur minimale de 8 pieds (2,44 m) ou plus au-dessus du
niveau du sol. Un garde de protection sur les pieces mobiles exposées, fourni par le
manufacturier, doit étre installé lorsque l'opérateur est installé a moins de 8 pieds
(2,44 m) au-dessus du niveau du sol.

Ne pas brancher l'alimentation électrique avant qu'il ne le soit mentionné dans les
instructions d'installation.

Installer la station de contrdle: (a) a un endroit duquel la porte est visible, (b) a une
hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m) au dessus du sol, de paliers, de marches
d'escalier, ou de toute autre surface ou il est possible de se tenir debout (c) loin de
toute piece mobile de la porte.

Afficher la Pancarte d'Avertissement de Danger a proximité de la station de contrdle,
dans un endroit bien en vue.

Pour les opérateurs munis d'un systéme de désaccouplement manuel, instruire
I'utilisateur final sur le fonctionnement de ce systéme.

En cas de questions au sujet de la sécurité de cet opérateur, ne pas linstaller,
consulter Manaras-Opera au 1-800-361-2260.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements %m‘_a
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Dimensions

1.1 Dimensions OPH, OPJ, OSH avec enceintes de contréle NEMA 4/12 & 4X
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Figure 1 - Dimensions OSHW/C (OPHW/C, OPJW/C)

Dimensions MSJ avec enceintes de controles NEMA 4/12 & 4X

Figure 2 - Dimensions MSJW/C

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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1.3 Dimensions OTH, OTBH, OSL avec enceintes de controle NEMA 4/12 & 4X
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Figure 3 - Dimensions OTBHW/C (OTHW/C, OSLW/C)

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements %ma
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2 Branchement électrique

AN AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :

* Tous les branchements électriques doivent étre permanents, faits par un professionnel
qualifié et selon le Code Electrique local.

* Toujours mettre HORS-TENSION le circuit d'alimentation principale avant d'effectuer
une intervention électrique.

« Utiliser le diamétre de fils approprié lors des branchements électriques des circuits
d'alimentation. Utiliser seulement des fils en cuivre.

« Utiliser un cable de type CL2, CL2P, CL2R ou CL2X conforme a la norme « UL13 — Power-
Limited Circuit Cables » pour le branchement électrique des accessoires.

* Installer un sectionneur a proximité de I'opérateur pour un acces facilitant la coupure de
I'alimentation électrique.

* Toujours utiliser un sectionneur approprié au circuit électrique pour la protection de
l'opérateur.

« Utiliser les différentes entrées de I'enceinte de contréle de l'opérateur pour le
branchement de I'alimentation principale et des accessoires.

* Toujours séparer basse et haute tensions.

* L'opérateur doit étre branché a la mise a la terre de fagon appropriée.

« Comparer la tension d'alimentation a la tension indiquée sur l'opérateur avant de le
brancher électriquement. Un mauvais branchement électrique pourrait endommager
sérieusement l'opérateur.

AVIS

+ CET OPERATEUR DOIT ETRE PROTEGE ADEQUATEMENT CONTRE LES SURINTENSITES ET LES COURT-
CIRCUITS.

+ SE REFERER AU CODE ELECTRIQUE LOCAL.

« SE REFERER AU CODE ELECTRIQUE CANADIEN (CSA 22.1) SECTIONS 28-200 / 28-206.

+ SE REFERER AU NEC (NFPA 70) ARTICLE 430 SECTION 1V (430.51 / 430.52 / 430.53).

TOLL FREE #
TEL: 1-800-361-2260
FAX: 1-888-626-0808

WWW.MANARAS.COM

MODEL‘ SER-#‘ FLA: Courant a
pleine charge

HP‘ ‘VOLTS‘ ‘PH‘ ‘AMP FLA
CONTROL FT.LB/
CIRCUIT ‘:| 60 Hertz sec

CAUTION
DISCONNECT ELECTRIC POVWER BEFORE
ADJUSTING DOOR OR OPERATOR
ATTENTION
COUPEZ LE COURANT ELECTRIQUE AVANT DE
METTRE AU POINT LA PORTE OU L'OPERATEUR

Directive pour déterminer les caractéristiques du circuit de protection [A]:
Fusible temporisé: 1,75 x FLA

Fusible non-temporisé: 3,0 x FLA
Un fusible de valeur plus élevée, ne dépassant pas la prochaine valeur d'ampérage standard, est autorisé.
Exemple: Sile FLA=3,8A

* Fusible temporisé: 1,75 x 3,8A = 6,65A — Fusible standard a utiliser: 10A

* Fusible non-temporisé: 3,0 x 3,8A = 11,4A — Fusible standard a utiliser: 15A

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements ”m‘_a
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AVIS

* L'installateur DOIT tester les branchements électriques et les fonctionnalités de I'opérateur et des
accessoires avant de quitter le chantier.

* L'installateur DOIT faire une démonstration d'utilisation de I'opérateur et de ses accessoires a
l'utilisateur.

* Utiliser des matériaux conformes aux normes NEMA. Suivre les instructions du fabricant pour la
préparation des conduits.

2.1 Conduits et raccords pour l'enceinte de contréle

Comparées aux enceintes de controle NEMA1, les enceintes de contrdle NEMA 4/12 et NEMA 4X ne sont pas pré-
percées pour le branchement du cable d'alimentation ou celui des accessoires. Tous les pergages nécessaires pour
le montage doivent étre effectués par l'installateur.

Utiliser toujours des conduits et des raccords flexibles, non-métalliques et étanches a I'eau et a I'huile. Utiliser les
outils et appropriés pour percer les trous. Lorsque le conduit est inséré dans un raccord, s'assurer que le joint du
raccord est correctement compressé ou que le conduit n'est pas coupé ou déchiré afin d'éviter les fuites.

2.2 Branchement des basse et haute tensions (contréle et puissance)

1. Disposer le circuit de puissance soit a

® Q)
la droite ou a la gauche de I'enceinte de ,,
contréle, comme illustré a la Figure 4. ‘
2. Disposer les fils de controle, comme @
illustré a la Figure 4. GARDER SEPAREES . C "
3. UTILISER SEULEMENT DES FILS DE DD://]O I
CUIVRE. Contréle ]
I Puissance

s ey s

Figure 4 - Branchement basse tension (contréle) et
haute tension (puissance)

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements %ma
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2.3 Branchement du récepteur radio

AVIS

* Le récepteur radio doit étre localisé dans un endroit isolé afin d'éviter d'étre endommagé par l'infiltration
d'eau.

2.3.1 Récepteur externe de contréle radio a bouton simple

Dans des applications NEMA, le bornier de raccordement n’est pas disponible sur le cété de I'enceinte de contrble. Si
un récepteur radio a 3-fils est utilisé, les borniers nécessaires au branchement sont disponibles a l'intérieur de
I'enceinte de contrdle. Se référer a la Figure 5 pour le branchement du récepteur radio.

24 VAC

SDADUDYS

PURPLE (RADIO POWERY)

BLUE (RELAY) 2Cy.(8)
BROWN (24VOLTS)ﬂ>®

Figure 5 - RADIO 014 ou RADI 015

”Mdﬂ_ W

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
i
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3 Schémas électrique

3.1 Opérateur 1 phase — circuit électromécanique
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Figure 6 - EDWG11HWLC4402

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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3.2 Opérateur 3 phase — circuit électromécanique
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Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements

%Mdﬂ_ ’

Joer


http://www.manaras.com/

11

4 Vues explosées et piéces de remplacements

4.1 Frein Opera Nema 4/12 & 4X

Figure 8 - Vue explosée du frein Opera Nema 4/12 & 4X

Tableau 1 - Pieces de remplacements pour frein Opera Nema 4/12 & 4X

e No piéce e No piéce
No | Qté Description Manaras-Opera No | Qté Description Manaras-Opera
1| 1 #50 CONNECTING LINK 50-1 LINKO11 7 1 BRAKE DRUM DRUMO005
2 |1 ADJUSTMENT BRAKE LEVER LEVER064 8 1 BRAKE LEVER PIVOT BUSHING053
3| 1 BRAKE LEVER NEMA 4X, 4/12 LEVER084 9 1 BRAKE PLATE N-4 NEW SYSTEM PLATEO75
6 | 1 | BRAKE BAND ASSEMBLY HEAVY DUTY BRAKEPART019 1 TROLLEY Aé%'\élﬁ'gCONNECT SPRING026

. . . .. \ Hawazas ’
Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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4.2 Enceinte de contréle Nema 4/12 & 4X — circuit électromécanique

SEULEMENT POUR LES MODELES

OSH/MSJ/OTBH/OSL

Figure 9 - Enceinte de contréle Nema 4/12 & 4X électromécanique

Tableau 2 - Piéces de remplacement de I'enceinte de contréle (PANELO078)

No | Qté Description Mal?a(:';si?g:era
1 1 DPDT 24V RELAY RELAY024
2 1 DPDT RELAY Voir Tableau 3 ou Voir Tableau 4
3 2 LIMIT CAM 5/8-24UNEF CAMO004
4 1 LIMIT SHAFT 5/8-24 X12.5 SHAFT064
5 1 PASSE CABLE CBOX WATERPROOF HD GUIDEO13
6 1 PLATE IN CBOX WP/CP PLATEO079
7 1 RESET Voir Tableau 3 ou Voir Tableau 4
8 4 SNAP-ACT. SPDT-LEVER "S" LIMITO25A
9 1 SOLENOID Voir Tableau 3 ou Voir Tableau 4
10 1 TELEM. REVERS. CONT. 24V CONTACTORO044
1" 1 TERMINAL STRIP 12 POSITIONS TSTRIP001
1 TOGGLE SWITCBHRﬁléaS_II_ESET SUPPORT BRACKET097
1 TRANSFO TO 24V Voir Tableau 3 ou Voir Tableau 4
12 1 WATERPROOF CBOX TSTRIP SUPPORT BRACKET178

A

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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4.3 Moteurs, transformateurs, solénoides, relais et disjoncteurs de

4.3.1

remplacements

13

OPH, OPJ, OSH, MSJ, OTH, OTBH, OSL avec enceinte de contréle NEMA 4/12

Tableau 3 - Moteurs, transformateurs, solénoides, relais et disjoncteurs (reset) de remplacements

selon le voltage/phase et HP de I'opérateur Opera Nema 4/12

V-PH HP | Transfo. | Relais | Solénoide Description D [EEED
Manaras-Opera
MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH MOTOR257
1/2HP
s 1PH - 8 AMPS RESET RESET005
© =)
S a MOTOR 3/4HP - 120V/230V - 1PH MOTOR258
120V=| 5 0np z S
1PH o i 1PH - 13 AMPS RESET RESET010
x© o}
- @ MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH MOTOR259
1HP g
o 1PH - 16 AMPS RESET RESETO013
[2]
Z MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH MOTOR257
1/2HP s
1PH - 4 AMPS RESET RESET001
~
230V - § MOTOR 3/4HP - 120V/230V - 1PH MOTOR258
1Py | 3/4HP z ~
] S 1PH - 7 AMPS RESET RESET004
[ a
o) MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH MOTOR259
1HP g
g 1PH - 8 AMPS RESET RESET005
(2]
1/2HP 5 MOTOR 1/2HP - 208V/460V - 3PH MOTOR277
o
208V - & <
3/4HP s MOTOR 3/4HP - 208V/460V - 3PH MOTOR279
3PH 5 P4
1HP = MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH MOTOR281
1/2HP 2 3 MOTOR 1/2HP - 208V/460V - 3PH MOTOR277
o [a]
2 a
422:_" 3/4HP 2 g e MOTOR 3/4HP - 208V/460V - 3PH MOTOR279
< w
4 |
1HP F 2 MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH MOTOR281
1/2HP o S MOTOR 1/2HP - 575V - 3PH MOTOR278
~ [a]
575V - & < o)
3py | 3/4HP ‘é Z % MOTOR 3/4HP - 575V - 3PH MOTOR280
4 |
1HP = 2 MOTOR 1HP - 575V - 3PH MOTOR282

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements
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4.3.2 OPH, OPJ, OSH, MSJ, OTH, OTBH, OSL avec enceinte de controle NEMA 4X

Tableau 4 - Moteurs, transformateurs, solénoides, relais et disjoncteurs (reset) de remplacements

14

selon le voltage/phase et HP de l'opérateur Opera Nema 4X

. e o No piéce
V-PH HP | Transfo. | Relais | Solénoide Description Manaras-Opera
MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH MOTOR377
1/2HP
= 1PH - 10 AMPS RESET RESET007
© o
S a MOTOR 3/4HP - 120V/230V - 1PH MOTOR148
120V-) 500 = S
1PH ,u i 1PH - 13 AMPS RESET RESET010
x 0
- %) MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH MOTOR172
1HP Q
py 1PH - 15 AMPS RESET RESETO012
(2]
Z MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH MOTOR377
1/2HP x
1PH - 6 AMPS RESET RESET003
~
N
280V-| 00 % MOTOR 3/4HP - 120V/230V - 1PH MOTOR148
1PH o g 1PH - 7 AMPS RESET RESET004
x a
5 MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH MOTOR172
1HP z
g 1PH - 8 AMPS RESET RESET005
(]
1/2HP N MOTOR 1/2HP - 208V/460V - 3PH MOTOR320
o
208V - &% <
3/4HP < MOTOR 3/4HP - 208V/460V - 3PH MOTOR322
3PH z Z
@
1HP = MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH MOTOR323
1/2HP ® 3 MOTOR 1/2HP - 208V/460V - 3PH MOTOR320
o a
2 a
42% *| 3/4HP 7 < %) MOTOR 3/4HP - 208V/460V - 3PH MOTOR322
< Ll
o -
1HP = 2 MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH MOTOR323
1/2HP o S MOTOR 1/2HP - 575V - 3PH MOTOR330
~ a
575V - &% < o
3pH | 34HP Zzz Z % MOTOR 3/4HP - 575V - 3PH MOTOR331
o -
1HP = 2 MOTOR 1HP - 575V - 3PH MOTOR332
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Garantie

Manaras-Opera garantit que ses opérateurs sont exempts de tous défauts de matériaux et de fabrication dans des
conditions normales d’utilisation pour une période de deux ans a partir de la date de facturation. Les accessoires
mécaniques, électriques et électroniques sont garantis pour une période d’'un an a partir de la date de facturation. Les
pieces d’usures comme les courroies, les bandes de frein et les disques de limiteurs de couple sont exclus de la
garantie.

L'unique obligation de Manaras-Opera est de réparer ou de remplacer les équipements défectueux non conformes
aux termes de la garantie. Manaras-Opera décline toute responsabilité pour toute blessure, perte ou dommage,
directs ou indirects, résultant de I'usage inadéquat de I'équipement. Avant utilisation, I'acheteur et/ou [l'utilisateur
effectif doit déterminer la conformité du produit a l'utilisation spécifiée, et I'utilisateur assume tous risques et
responsabilités qui y sont liés. Les dispositions susmentionnées ne peuvent étre modifiées qu’a partir d’'une entente
signée par un représentant habilité de Manaras-Opera.

Les articles remplacés selon les termes de la garantie seront conservés par Manaras-Opera, et I‘'utilisateur assume
les colts d’expédition liés au remplacement ou a la réparation.

La garantie précitée est exclusive et remplace toute autre garantie de qualité qu’elle soi écrite, orale ou sous —
entendue (y compris toute autre garantie de commerciabilité ou d’adaptation a I'application).

Motifs d’exclusion de la garantie:

« Lutilisation, la modification du produit, 'adaptation ou [linstallation ne sont pas conformes aux instructions
d’installation et de mise en marche.

» Le produit a été ouvert, brisé ou retourné avec des signes évidents d’abus ou de tout autre dommage.

* Nos spécifications écrites ne sont pas correctement appliquées par I'acheteur lors de la sélection de I'équipement.
* Nos instructions écrites pour l'installation et le branchement électrique n’ont pas été suivies.

* Notre équipement a été utilisé pour des fonctions autres que celles qui lui ont été spécifiguement désignées.

» Le produit Manaras-Opera est utilisé avec des accessoires électriques (accessoires de commande, relais, etc.)
non approuvés par écrit par le département d’ingénierie de Manaras-Opera.

+ Les accessoires électriques et autres composants ont été utilisés sans tenir compte du
schéma de céblage de base pour lequel ils ont été congus.

Les colts liés a linstallation ou a la réinstallation des équipements couverts par cette garantie ne sont pas de la
responsabilité de Manaras-Opera. Manaras-Opera n’est pas redevable des dommages consécutifs a I'application des
procédures d’installation. Si I'acheteur revend des produits Manaras-Opera a un autre acheteur ou utilisateur, tous les
termes et conditions de cette garantie doivent étre inclus dans la revente. La responsabilit¢ de Manaras-Opera
envers une tierce partie n’est pas supérieure a sa responsabilité sous la garantie donnée a I'acheteur premier.

Retours

Aucun retour ne sera accepté sans une autorisation écrite préalable de Manaras-Opera. Tout retour doit étre
accompagné d’'un numéro d’autorisation de retour émis par Manaras-Opera et tout retour non autorisé sera refusé. Le
transport de la marchandise retournée devra étre prépayé par I'acheteur et en aucune circonstance I'acheteur n'aura
le droit de déduire le prix de la marchandise retournée des sommes dues par celui-ci. Des frais de 15% du prix de
vente seront facturés pour tout retour non couvert par la garantie.

Pour le support technique, veuillez communiquer au 1-800-361-2260 ou visiter www.manaras.com pour plus de renseignements %mma
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2X PLUS RAPIDE

RAPIDO"
VITESSE DOUBLEE

OUVREZ ET FERMEZ VOTRE PORTE DEUX FOIS PLUS VITE
AVEC UN OPERATEUR RAPIDOM DE MANARAS-OPERA.

RAPIDO"® double la cadence des portes par
rapport aux modeles standards offerts sur le
marché commercial et industriel.

Congu pour accélérer la vitesse d'ouverture de
vos portes sectionnelles industrielles tout en gérant
des démarrages et arréts progressifs, RAPIDO"?
augmente aussi la longévité de votre systéeme de
porte.

EPARGNEZ TEMPS ET ARGENT. CHOISISSEZ RAPIDO™

Son contrdle intégré et son dispositif externe
supervise de protection contre les coincements vous
offrent des fonctionnalités de gestion de la vitesse
pour une performance améliorée et une fiabilité
accrue,

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ ‘E/D!
AVEC NOUS AU 1800 361-2260 == )
www.manaras.com %
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