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Note:  Read this manual carefully before 
replacing the existing board and place this 
installation manual in an accessible place near 
the operator. For future reference record: 
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Wiring Diagram #         
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 General information and instructions 4 
 

Section I: Replacement of BORAD030/040/050/055 by BOARD065 4-11  

 Step by step changeover instructions (refer to the table below to find the appropriate page) 
   

 

    

Opera series control box (CBOX025) 

Center mounted electronic board.  
Refer to page 6 

Bottom-end mounted electronic board. 
Refer to page 7 

  

CBOX001: (GH/MGH/MGT/MGSL & N4/12 & 4X) CBOX009: (MTH/MTBH, MSJ, MLS & N4/12 & 4X) 

Center mounted electronic board.  
Refer to page 9 

Center mounted electronic board.  
Refer to page 10 

 
Section II: Replacement of Power or Control Board from 060 series by: 
BOARD060R/066R (R - for replacement) 12 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Location of board in various control boxes 

Note: All drawings shown are only for reference.

BOARD060R – Control Board

BOARD066R – Power Board

Refer to page 13

Refer to page 14

BOARD060/065 

Power Board 
BOARD066        

Control Board 
BOARD060        

Holding plate (PLATE089)
(Supply only with BOARD065)   

BOARD030 BOARD050/55BOARD050/55 BOARD040 

BOARD030/040/050/055 BOARD030/040/050/055
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Wiring of BOARD065 on 220-1PH / 3 motor wire leads (all models) 20-21 

 

Wiring of BOARD065 on 208/460/575-3PH (all models) 22-23 

 

 
Section IV (general information on BOARD060 series) 24 
 

External Wiring 24 

 
 

LED monitoring status 25 

 
  

 Program Settings 26 

 
 

 Mode Settings  27 

 WARNING 

Switch-off the incoming power on the operator and if required, carefully disconnect all 
wires from the ECB terminal strips (TB1-Accessories) and (TB3-power supply) 

(If needed, mark all the wires coming from accessories) 
  

  

FFoollllooww  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ccaarreeffuullllyy  bbeeffoorree  cchhaannggiinngg  ffrroomm  oonnee  bbooaarrdd  ttoo  aannootthheerr 
 

Neglecting to follow these instructions will result in complete damage to the 
controller. If you are not confident, please consult Manaras for assistance. 
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INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE EXISTING BOARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE: Before starting the changeover or removing any wiring from the currently installed board, 
please check if you received all the following parts. 
 

WITH BOARD065 
Qty Parts descriptions 

1 Plate (PLATE089 including 10 standoffs) 
1 Control board (BOARD060) 
1 Power board (BOARD066) 
4 Self tapping screw  
2 Header jumpers for JP2 & JP4 (in plastic bag) 

1 Single black jumper & a double spade 
terminal. (see NOTE 1 on page11) 

4 Extra standoffs with plastic rivets 
1 Double black jumper (see NOTE 3 on page11) 
1 Small spade connector (CONNECTOR012) 
1 Instruction manual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggested tools needed for the changeover.

WITH BOARD060R 
Qty Parts descriptions 

1 
Control Board (BOARD060R) 
NB: Check for a factory set purple 
jumper on #10 & #11 

1 Instruction manual 

WITH BOARD066R 

1 Power Board (BOARD066R) 
1 Instruction manual 

 

  

 IMPORTANT 
• Manaras-Opera has only one Electronic Control Board applicable for all voltages (115/230V –

1PH or 208/460/575V – 3PH) on all operator models. 
• Jumpers JP2 & JP4 are used for the configuration of the ECB according to the line voltage and

they are supplied separately in a plastic bag. 
• Some holding studs and other fittings needed for fixing and connecting the new board are also

supplied separately. 
 

NOTE: Failure to set the jumpers correctly will lead to serious damage to the ECB.

 WARNING 

Important: 
Always disconnect the 
main power from the 

operator before starting 
any intervention on the 

Electronic Control Board

 IMPORTANT 
 

In some applications, before and after 
placing the new electronic board in the 
control box, some slight modifications 

should be done in the control box before 
proceeding to its final installation.  

Please follow the instructions carefully 
for a safe and rapid changeover from  

one board to another. 

Philips head screwdriver A pair of cutters A pair of long nose pliers 



 5
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSeeeccctttiiiooonnn   III   
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bbbyyy   
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BOARD065 
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1 - CENTER MOUNT: REPLACEMENT OF BOARD030/040/050/055  

BY BOARD0065 ON A 115/220/208/460/575V – CONTROL (OPH/J, OSH, OHJ, OGH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1st step: Unplug all the existing wires from 
• The transformer  
• The reset (for single phase) 
• The hoist switch 
• The open and close limit switches  
        (Advance Close Limit Switch if available. Note: Adv. Close Limit Switch 

not required with BOARD065 may be removed from control box) 
• Radio control terminal strip. 
• Electrical motor 

2nd step: Remove the existing electronic board from the 
control box and all connected wires.  

3rd step: Remove ALL the existing standoffs (plastic support) 
from the bottom of the control box. 

4th step: Place the plate 
(PLATE089) on the bottom of the 
control box and use the 4 self-
tapping screws to fasten. 
 
 

Align the four holes on the plate to 
the corresponding holes of the 
control box and fasten it using the 
self-tapping screws. 

 
5th step: Once the plate is secured, mount the Power and 
Control Boards on the plate. Use the corresponding standoffs 
to secure the two boards.  

Once the installation of the Power and Control Boards is completed, please refer 
to page 16 to 23 for the electrical wiring instructions. 

(Also refer to notes on page 11 regarding connection of solenoid and 3 wires motor leads) 

PLATE089 

Holes to fasten 
plate in the 
control box 

Refer to Drawing 1 
on page 8 
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2 - BOTTOM END MOUNT: REPLACEMENT OF BOARD030/040/050/055  

BY BOARD0065 ON A 115/220/208/460/575V – CONTROL (OPH/J, OSH, OHJ, OGH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
  

1st step: Unplug all the existing wires from 
• The transformer  
• The reset (for single phase) 
• The hoist switch 
• The open and close limit switches   

        (Advance Close Limit Switch if available. Note: Adv. Close Limit Switch 
not required with BOARD065 may be removed from control box) 

• Radio control terminal strip. 
• Electrical motor 

2nd step: Remove the existing electronic board from the control box 
and all connected wires. 

3rd step: (A) Remove ALL the existing standoffs (plastic 
support) from the bottom end of the control box 
 
(B) Place the transformer on the bottom end of the control box. 
 

Match the holes and use the existing self-tapping screws to fix the 
transformer on the bottom end of the control box  
(Refer to the drawing beside) 

4th step: Place the plate 
(PLATE089) on the bottom  
of the control box and use the 4 
self tapping screws to fasten. 
 

Align the four holes on the plate to 
the corresponding holes of the 
control box and fasten it using the 
self-tapping screws. 

 
5th step: Once the plate is secured, mount the Power and 
Control Boards on the plate. Use the corresponding standoffs 
to secure the two boards.  

Once the installation of the Power and Control Boards is completed, please 
refer to page 16 to 23 for the electrical wiring instructions. 

(Also refer to notes on page 11 regarding connection of solenoid and 3 wires motor leads)

PLATE089 

Holes to fasten 
plate in the 
control box 

Refer to Drawing 1 
on page 8 
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Drawing 1: Fixing PLATE089 in an Opera control box. 

 

 

Holes to 
fasten plate in 
the control box

Use motor cable hole 
as vertical reference. 

Opera control box with 
PLATE089 placed. 
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3 – CENTER MOUNT: REPLACEMENT OF BOARD030/040/050/055 

BY BOARD0065 ON A 115/220/208/460/575V – CONTROL  
(GH/MGH/MGSL/MGT) 

 

1st step: Unplug all the existing wires from 
• The transformer 
• The reset (for single phase) 
• The hoist switch 
• The open and close limit switches  
        (Advance Close Limit Switch if available. Note: Adv. Close Limit Switch not 

required with BOARD065 may be removed from control box) 
• Radio control terminal strip. 
• Electrical motor 

Important:  
Keep all the existing standoffs on the bottom of the control 

box. 

2nd step: Remove the existing electronic board from the 
control box and all connected wires.  

3rd step: Align the holes on the plate with the existing 
standoffs and secure the plate. 

4th step: Align the holes of each board (Power and Control) 
to the standoffs on the plate and secure the boards. 

Once the installation of the Power and Control Boards is completed, please 
refer to page 16 to 23 for the electrical wiring instructions. 

(Also refer to notes on page 11 regarding connection of solenoid and 3 wires motor leads) 
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 4 – CENTER MOUNT: REPLACEMENT OF BOARD030/040/050/055 

BY BOARD0065 ON A 115/220/208/460/575V – CONTROL  
(MTH/MTBH/MSL/MSJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1st step: Unplug all the existing wires from 
• The transformer 
• The reset (for single phase) 
• The hoist switch 
• The open and close limit switches  
        (Advance Close Limit Switch if available. Note: Adv. Close Limit Switch not 

required with BOARD065 may be removed from control box) 
• Radio control terminal strip. 
• Electrical motor 

2nd step: Remove the existing electronic board from the 
control box and all connected wires. 

Important:  
Keep all the existing standoffs on the bottom of the control

box. 

3rd step: Align the holes on the plate with the existing 
standoffs and secure the plate. 

4th step: Align the holes of each board (Power and Control) 
to the standoffs on the plate and secure the boards. 

Once the installation of the Power and Control Boards is completed, please 
refer to page 16 to 23 for the electrical wiring instructions. 

(Also refer to notes on page 11 regarding connection of solenoid and 3 wires motor leads)

3rd step

4th step
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NOTE 1:  
The single black jumper wire and the double spade terminal provided are used on operator built with 
BOARD040 in 220V/1PH application where the electric motor has three (3) leads.  
 

• Please refer to the electrical wiring diagrams on page 16 to 23 for more details 
• Also refer to the drawing below for more wiring instructions.

Applicable on motor with 3 leads 
• Place the double spade terminal on 

#T13 of the power board. 
• Connect one lead of the motor wire 

(blue for Opera series & white from 
std models) on one side of the 
double spade terminal. 

• Put the black jumper on the other 
side of the double spade terminal 
and #T12 of the power board. 

 
Note: Make sure that the connections 
are properly done and tight.  

 

Power Board 

Solenoid #T13 

#T14 

#T1 

#T2 

Connect wires to electrical 
motor (refer to Note 3) 

Double black jumper (supplied)

 

 

 

IMPORTANT 
Note 2: Upon reception of a replacement Power 
Board, #T1 and #T2 are already wired  
For 115/220V-1PH applications connect: 
#T1 to any terminal on the reset 
#T2 to any terminal on the reset 
 
For 208/460/575V-3PH applications: 
Use only one single black wire and make a jumper 
from #T1 to #T2 (other black wire is not required, may be 
removed from the control box) 

NOTE 3: The double black jumper wires provided are used only on 
operator built with a solenoid inside the control box (GH, MGH, 
MGT, MGSL and in N4/12 & N4X of these models) 
 

To facilitate the connection of the electrical motor and the solenoid 
on the new Power Board, the double jumper wires are required. 
 

On a 115/220V-1PH operator: 
• Cut the black wire coming from electrical motor; use the red 

connector to join it to the jumper wire. Connect the second end of 
the jumper to #T14. 

• Cut the white wire coming from electrical motor; use the red 
connector to join it to the jumper wire. Connect the second end of 
the jumper to #T13 

 

On a 208/460/575V-3PH operator: 
• Cut the black wire coming from electrical motor; use the red 

connector to join the motor wire to the jumper wire. Connect the 
second end of the jumper to #T14. 

• Cut the red wire coming from electrical motor; use the red 
connector to join the motor wire to the jumper wire. Connect the 
second end of the jumper to #T13. 

 
Connect the two black wires with the isolated terminals to the 
solenoid. 

Place the black jumper 
on #T12 and #T13  
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SSSeeeccctttiiiooonnn   IIIIII   
RRReeeppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ooofff   PPPooowwweeerrr   ooorrr   CCCooonnntttrrrooolll   BBBoooaaarrrddd   

(From 060 series) 
bbbyyy   

BBBOOOAAARRRDDD000666000RRR   &&&   000666666RRR    
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RRReeeppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ooofff   aaa   CCCooonnntttrrrooolll   BBBoooaaarrrddd   
(((BBBOOOAAARRRDDD000666000)))   bbbyyy   aaa   BBBOOOAAARRRDDD000666000RRR  

Step by step changeover instructions: 
Removal of existing Control Board: 
• Disconnect all the wires from TB1 (external accessories). 
• Unplug the rapid connectors from TB2 and TB4. 
• Disconnect the purple wire from #T5 and the brown one from #T6. 
• Disconnect the warning light module (if any) from TB5. 
• Use a pair of long nose pliers to press the tips of the 5 standoffs and take the control board out.
 

Secure the new Control Board on the standoffs 
 

Once the new control board is placed: 
• Re-plug the rapid connectors on TB2 and TB4. 
• Plug back the purple and the brown wires on #T5 and #T6 for the 24V. 
• Re-plug the warning light module (if any). 
• Place the headers jumpers (JP2 and JP4, refer to proper drawing on page 16 to 23) 
• Check for the factory set jumper (purple) on #10 and #11. 
After making all these connections, put a jumper on #8 and #9 to test the new board by using the 
on board buttons.  
• Program the features if required (refer to page 26 for program settings).  
• Take out the jumper from #8 and #9 
• Re-connect all the wires to their respective terminal on TB1 (external accessories) 
• Make a complete functionality test of the operator with the new Control Board. 
 

For more details, refer to the appropriate electrical drawing from page 16 to 23. 

 WARNING 

Important: 
Always disconnect the 
main power from the 

operator before starting 
any intervention on the 

Electronic Control Board
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RRReeeppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ooofff   aaa   PPPooowwweeerrr   BBBoooaaarrrddd   
(((BBBOOOAAARRRDDD000666666)))   bbbyyy   aaa   BBBOOOAAARRRDDD000666666RRR  

 WARNING 

Important: 
Always disconnect the 
main power from the 

operator before starting 
any intervention on the 

Electronic Control Board

Step by step changeover instructions: 
From existing Power Board disconnect the following: 
• The main power line from TB3 
• All motor wires from #T11, #T12, #T13 and #T14. 
• Transformer leads from #T41 and #T42 
• Overload protection or reset from #T1 and #T2 
• Un-plug the rapid connector TB4 from Control Board. 
• Use a pair of long nose pliers to press the tips of the 5 standoffs and take the Power Board out. 
 

Secure the new Power Board on the standoffs 
 

Once the new power board is placed: 
• Re-plug the rapid connectors on TB4 (control board) 
• Connect back the transformer leads from #T41 and #T42 
• Place back the wire for overload protection or reset from #T1 and #T2 
• Re-connect all motor wires on #T11, #T12, #T13 and #T14. 
• Connect main power line on TB3 
Note:  

• For 115V/1PH, cut and remove the black jumper JP23 of the power board. 
• For 220V/1PH and 208/460/575V/3PH, cut and remove the yellow jumper JP13 on the power board.
• For 208/460/575V/3PH, cut the black and white wires coming from Power Board to TB4 
  (these two wire are not required on 3 phase applications) 

After making all these connections test the new board by using the on board buttons.  
• Make a complete functionality test of the operator with the new Control Board. 
 

For more details, refer to the appropriate electrical drawing from page 16 to 23. 
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SSSeeeccctttiiiooonnn   IIIIIIIII 
 

Wiring instructions and electrical drawings 
 

Wiring of BOARD065 
Wiring 

instructions 
(page) 

Wiring 
diagrams 

(page) 

115V/1PH-60HZ 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, 

MGT, MSL, MGSL) 
16 17 

220V/1PH-60HZ (4 motor leads) 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, 

MGT, MSL, MGSL) 
18 19 

220V/1PH-60HZ (3 motor leads) 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, 

MGT, MSL, MGSL) 
20 21 

208/460/575V/3PH-60HZ 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, 

MGT, MSL, MGSL) 
22 23 

Power and control wiring diagrams 24 

LED monitoring status 25 

Programs  26 

Program settings 26 

Mode setting 27 

 



 16
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Connection on Power Board

Std models operators 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Single-phase 115V motor connections

RED to #T11

WHITE to #T14

GREY to #T12

BLACK to #T13

Connection on Power Board

Opera series operators 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

RED to #T11

ORANGE to #T14

BLACK to #T12

BLUE to #T13

Control Board 

#T5 #T6

Secondary
24V 

Primary 
115V 

Connection of transformer 
#T42

#T41

Power Board

Connection of reset 

Reset  

   #T1

#T2 

Power Board

Black 

White 

Purple 

Black 

Brown 

Black 

Previously used for Adv. Close limit switch. The Adv. Close 
limit is not required with BOARD065, may be removed.

yellow 

yellow COM (all operators)

NO (other 
models) 

Note: If hoist is 
not available, join 

these yellow 
wires together. 

red 

brown

grey N.C of Open Limit Switch

COM of Close Limit Switch

N.C of Close Limit Switch

brown COM of Open Limit Switch

purple

brown

blue

COM (purple)

O/C (blue)

Connect to the radio 
control terminal strip 

24V (brown)

Connection of wires 
coming from #TB2 

Important (TB2)
If it is not required, 

do not disconnect all 
the wires of the 12 

pins red socket. 
 

Just disconnect the 
socket from existing 
board and reconnect 

on the new one. 

To the 
hoist 

switch 
NC (only 
OGH/GH/

MGH

Jumper configuration  
Reverse rotation 
Interchange wires: 

on #T13 & #T14 

Important: For 115V/1PH application, cut and remove the Black jumper (JP23) on the 
Power Board (BOARD066) 

 
 

JP2 
  1     2    3 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

With hoist 
switch 

Without hoist 
switch 

 

Connection of the 
Power to Control 

Board 

Connect the 5 wires 
rapid connector from 

Power Board to  
#TB4 on the Control 

Board  

WIRING OF BOARD065 (center & bottom end mount) ON A 115V – 1PH CONTROL  
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Connection on Power Board

Std models operators 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Single-phase 220V motor connections

RED to #T11

WHITE to #T14

GREY to #T12

BLACK to #T13

Connection on Power Board

Opera series operators 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

RED to #T11

ORANGE to #T14

BLACK to #T12

BLUE to #T13

Control Board 

#T5 #T6

Secondary
24V 

Primary 
220V 

Connection of transformer 
#T42

#T41

Power Board

Connection of reset 

Reset  

   #T1

#T2 

Power Board

Black 

White 

Purple 

Black 

Brown 

Black 

Previously used for Adv. Close limit switch. The Adv. Close 
limit is not required with BOARD065, may be removed. 

yellow 

yellow COM (all operators)

NO (other 
models) 

Note: If hoist is 
not available, join 

these yellow 
wires together. 

red 

brown

grey N.C of Open Limit Switch

COM of Close Limit Switch

N.C of Close Limit Switch

brown COM of Open Limit Switch

purple

brown

blue

COM (purple)

O/C (blue)

Connect to the radio 
control terminal strip 

24V (brown)

Connection of wires 
coming from #TB2 

Important (TB2)
If it is not required, 

do not disconnect all 
the wires of the 12 

pins red socket. 
 

Just disconnect the 
socket from existing 
board and reconnect 

on the new one. 

To the 
hoist 

switch 
NC (only 
OGH/GH/

MGH

WIRING OF BOARD065 (center & bottom end mount) ON A 220V– 1PH CONTROL (4 motor leads) 

Important: For 220V/1PH application, cut and remove the Yellow jumper (JP13) and 
Black jumper (JP23) from the Power Board (BOARD066) 

Jumper configuration  
Reverse rotation 
Interchange wires: 

on #T13 & #T14  
 

JP2 
  1     2    3 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

With hoist 
switch 

Without hoistt
switch 

 

Connection of the 
Power to Control 

Board 

Connect the 5 wires 
rapid connector from 

Power Board to  
#TB4 on the Control 

Board  
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Black (220V) 

B
row

n (24V) 

Purple (24V)  

Purple  

B
row

n  

B
lue  

B
O

A
R

D
066

M
anaras/O

pera 
B

O
A

R
D

060 

Red - Std line 

Red - Opera line  

White - Std line 

Orange - Opera line  

Grey - Std line  

Black - Opera line 

Blue - Opera line  

Black - Std line  

C
ut &

 rem
ove 

the jum
per  

N
ote:  

S
td line operators:  

M
TH

-M
TB

H
/G

H
-M

G
H

/M
S

L-
M

G
S

L, M
G

T 
 O

pera line operators 
O

P
H

/O
P

J/O
G

H
/O

S
H

/O
H

J 

To reverse rotation: Interchange:
W

ir es on #T13 &
 #T14

R
EPLA

C
EM

EN
T D

R
A

W
IN

G
 – TO

 B
E U

SED
 W

ITH
 O

PER
A

TO
R

S B
U

ILT W
ITH

 B
O

A
R

D
030/050/055 –220VA

C
 –1PH

 (4 leads) 

B
lack  B

lack 

R
ed   

G
rey   

B
row

n   
B

row
n  

C
lose

Lim
it

O
pen

Lim
it

m

C
ut &

 rem
ove 

the jum
per   

S
ol. 

B
rake

220V/1PH
-60H

Z

R
ed/T6

B
lk/T5-W

ht/T3-O
ra/T2

B
lu/T4

Y
el/T4

  C
 B

O
X

 S
w

itch 
                                     C

ut-off sw
itch      

O
SH

 

C
 B

O
X

 S
w

itch           D
isconnect sw

itch 

O
PJ 

 

O
P

H

 

O
G

H
/M

G
H

 
For Trolley &

 Sliding operators, join the 2 yellow
 w

ires 
2 x yellow

 w
ires for hoist sw

itch 
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Connection on Power Board

Std models operators 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Single-phase 220V motor connections

Connection on Power Board

Opera series operators 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

BLACK to #T14

RED to #T11

WHITE to #T13

ORANGE to #T14

RED to #T11

BLUE to #T13

Control Board 

#T5 #T6

Secondary
24V 

Primary 
220V 

Connection of transformer 
#T42

#T41

Power Board

Connection of reset 

Reset  

   #T1

#T2 

Power Board

Black 

White 

Purple 

Black 

Brown 

Black 

Previously used for Adv. Close limit switch. The Adv. Close 
limit is not required with BOARD065, may be removed.

yellow 

yellow COM (all operators)

NO (other 
models) 

Note: If hoist is 
not available, join 

these yellow 
wires together. 

red 

brown

grey N.C of Open Limit Switch

COM of Close Limit Switch

N.C of Close Limit Switch

brown COM of Open Limit Switch

purple

brown

blue

COM (purple)

O/C (blue)

Connect to the radio 
control terminal strip 

24V (brown)

Connection of wires 
coming from #TB2 

Important (TB2)
If it is not required, 

do not disconnect all 
the wires of the 12 

pins red socket. 
 

Just disconnect the 
socket from existing 
board and reconnect 

on the new one. 

To the 
hoist 

switch 
NC (only 
OGH/GH/

MGH

WIRING OF BOARD065 (center & bottom end mount) ON A 220V– 1PH CONTROL (3 motor leads) 

Jumper configuration  
Reverse rotation 
Interchange wires: 

on #T13 & #T14 

Important: For 220V/1PH application, cut and remove the Yellow jumper (JP13) and 
Black jumper (JP23) from the Power Board (BOARD066)

 
 

JP2 
  1     2    3 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

With hoist 
switch 

Without hoistt
switch 

 

Connection of the 
Power to Control 

Board 

Connect the 5 wires 
rapid connector from 

Power Board to  
#TB4 on the Control 

Board  
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C
LO

SE
O

PEN
 

STO
P 

R
otary 

sw
itch 

SAFETY 

CLOSE
LIMIT

STOP 

OPEN
LIMIT

OPEN 

CLOSE 

+ 5V 

INDICATOR 

+ 24V 

FUSE 

JP2 

TB5 
T5 

JP4 

T6 

24VAC - 1 

24VAC - 2 

   COM - 3 

    O/C -  4 

  CLOSE -6 

SAFETY - 5 

OPEN - 7 

COM - 8 

STOP - 9 

INTLK - 10 

INTLK - 11 

   COM - 12 

TB4 

TB2 

 

 

 

K
2 

C
LO

SE R
ELA

Y  
K

1 
O

PEN
 R

ELA
Y

   

L/L1

N
/L2 

L3

TB
3

TB
4

TR
A

N
SF 

R
ESET 

T42 
T41

T1 
T2

T11 
T14 

T12 
T13 

JP23 
JP23

JP13 
JP13 

Transform
erR

eset 
White (COM) 

Black (220V) 

B
row

n (24V) 

Purple (24V)  

Purple  

B
row

n  

B
lue  

B
O

A
R

D
066

Red - Std line 

Red - Opera line  

White - Std line 

Orange - Opera line  

Blue - Opera line  

Black - Std line  

C
ut &

 rem
ove 

the jum
per  

N
ote:  

S
td line operators:  

M
TH

-M
TB

H
/G

H
-M

G
H

/M
S

L-
M

G
S

L, M
G

T 
 O

pera line operators 
O

P
H

/O
P

J/O
G

H
/O

S
H

/O
H

J 

To reverse rotation: Interchange:
W

ir es on #T13 &
 #T14

R
EPLA

C
EM

EN
T D

R
A

W
IN

G
 – TO

 B
E U

SED
 W

ITH
 O

PER
A

TO
R

S B
U

ILT W
ITH

 B
O

A
R

D
040/050/055 –220VA

C
 –1PH

 (3 w
ires) 

B
lack  B

lack 

R
ed   

G
rey   

B
row

n   
B

row
n  

C
lose

Lim
it

O
pen

Lim
it

m

C
ut &

 rem
ove 

the jum
per   

S
ol. 

B
rake

220V/1PH
-60H

Z

R
ed/T6

B
lk/T5-W

ht/T3-O
ra/T2

B
lu/T4

Y
el/T4

Place a jumper 
on #T12 & #T14

  C
 B

O
X

 S
w

itch 
                                     C

ut-off sw
itch      

O
SH

 

C
 B

O
X

 S
w

itch           D
isconnect sw

itch 

O
PJ 

 

O
P

H

 

O
G

H
/M

G
H

 
For Trolley &

 Sliding operators, join the 2 yellow
 w

ires 
2 x yellow

 w
ires for hoist sw

itch 

M
anaras/O

pera 
B

O
A

R
D

060 
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Connection on Power Board

Std models operators 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

208/460/575V-3ph motor connections 

RED to #T14

Purple to transfo.

BLACK to #T13

BLUE to #T12

Connection on Power Board

Opera series operators 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

Purple to #T5 

RED to #T14

Orange to transfo.

BLACK to #T13

BLUE to #T12

Yellow to #T5 

#T42

#T41

Power Board

Black 

C
on

tro
l B

oa
rd

 
#T5 #T6

Secondary 24V 

Primary: 208/460/575V

Connection of transformer 

White 

Brown 

Place a jumper 
between #T1 & 

#T2 on the 
Power Board 

   #T1

 #T2 

P
ow

er
 B

oa
rd

 

B
la

ck
 

From motor leads: 
Orange: Opera lines
Purple: Std line 

Either: use a wire nut to connect the Purple from #T5 to: Yellow 
wire from motor lead of Opera line / Purple wire from motor lead of 
standard line. 
Or: where it’s possible, connect directly the Yellow or Purple wire 
from motor lead to #T5. Use the small spade connector (supplied) 
to connect the wire on #T5 (cut & remove the large one) 

Previously used for Adv. Close limit switch. The Adv. Close 
limit is not required with BOARD065, may be removed. 

yellow 

yellow COM (all operators)

NO (other 
models) 

Note: If hoist is 
not available, join 

these yellow 
wires together. 

red 

brown

grey N.C of Open Limit Switch

COM of Close Limit Switch 

N.C of Close Limit Switch

brown COM of Open Limit Switch

purple

brown

blue

COM (purple)

O/C (blue)

Connect to the radio  
control terminal strip 

24V (brown)

Connection of wires 
coming from #TB2 

Important (TB2)
If it is not required, 

do not disconnect all 
the wires of the 12 

pins red socket. 
 

Just disconnect the 
socket from existing 
board and reconnect 

on the new one. 

To the 
hoist 

switch 
NC (only 
OGH/GH/

MGH

 

WIRING OF BOARD065 (center & bottom end mount) ON A 208/460/575V– 3PH CONTROL 

Jumper configuration

Reverse rotation
Interchange wires: 

on #T13 & #T14 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

With hoist 
switch 

Without hoistt
switch 

 

Connection of the 
Power to Control Board 

Connect the 5 wires rapid 
connector from Power 
Board to  #TB4 on the 

Control Board  

Important for 3-Ph applications 
1. Place a jumper wire between #T1 & #T2 on the Power Board 

2. Cut and remove the Yellow jumper (JP13) on the Power Board (BOARD066) 
3. Cut and remove the Black & White wires from the 5 wires rapid connector (TB4 on the Control Board – BOARD060) 

 

 JP2 

  1     2    3 
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Transform
er 

 

 

 

 

K
2 

C
LO

SE R
ELA

Y 
K

1 
O

PEN
 R

ELA
Y

   

L/L1

N
/L2 

L3

TB
3

TB
4

TR
A

N
SF 

R
ESET 

T42 
T41

T1 
T2

T11 
T14 

T12 
T13 

JP23 
JP23

JP13 
JP13 

 
 

 

 

C
LO

SE
O

PEN
 

STO
P 

R
otary 

sw
itch 

SAFETY 

CLOSE
LIMIT

STOP 

OPEN
LIMIT

OPEN 

CLOSE 

+ 5V 

INDICATOR 

+ 24V 

FUSE 

JP2 

TB5 
T5 

JP4 

T6 

24VAC - 1 

24VAC - 2 

   COM - 3 

    O/C -  4 

  CLOSE -6 

SAFETY - 5 

OPEN - 7 

COM - 8 

STOP - 9 

INTLK - 10 

INTLK - 11 

   COM - 12 

TB4 

TB2 

W
hite (C

O
M

) 

B
lack (208/460/575V

) 

Std line (purple)/Opera line (yellow) 

Brown (24V) 

Purple  

B
row

n  

B
lue  

B
O

A
R

D
066

M
anaras/O

pera 
B

O
A

R
D

060 

Red 

Back 

Blue 

C
ut &

 rem
ove 

the B
lack &

 the 
W

hite w
ires 

N
ote:  

S
td line operators:  

M
TH

-M
TB

H
/G

H
-M

G
H

/M
S

L-
M

G
S

L, M
G

T 
 O

pera line operators 
O

P
H

/O
P

J/O
G

H
/O

S
H

/O
H

J

To reverse rotation: Interchange:
W

ir es on #T13 &
 #T14

R
EPLA

C
EM

EN
T D

R
A

W
IN

G
 – TO

 B
E U

SED
 W

ITH
 O

PER
A

TO
R

S B
U

ILT W
ITH

 B
O

A
R

D
030/40/050/055 –208/460/575V - 3-PH

 

B
lack  

R
ed   

G
rey   

B
row

n   
B

row
n  

C
lose

Lim
it

O
pen

Lim
it

m

C
ut &

 rem
ove

the jum
per  

3PH
-60H

Z 

T1
T3

T2
P1

P2

Std line (purple)/Opera line (orange) 

S
ol. 

B
rake

  C
 B

O
X

 S
w

itch 
                                     C

ut-off sw
itch      

O
SH

 

C
 B

O
X

 S
w

itch           D
isconnect sw

itch 

O
PJ 

 

O
P

H

 

O
G

H
/M

G
H

 
For Trolley &

 Sliding operators, join the 2 yellow
 w

ires 
2 x yellow

 w
ires for hoist sw

itch 
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SS S
ee e cc c tt t ii i oo o nn n    II I VV V

:: :  PO
W

ER
 A

N
D

 C
O

N
TR

O
L W

IR
IN

G
 D

IA
G

R
A

M
 

 

 

 

K
2 

C
LO

SE R
ELA

Y  
K

1 
O

PEN
 R

ELA
Y  

  

L/L1

N
/L2 

L3

TB
3 

TB
4

TR
A

N
SF 

R
ESET 

T42 
T41 

T1 
T2 

T11 
T14 

T12 
T13 

JP23 
JP23 

B
O

A
R

D
066 

U
se only 

copper 
conductors 

3ph –208/460/575V 
pow

er supply 

1ph-115/230V 
pow

er supply 

G
round lug 

B
efore installing pow

er and control w
iring, be sure to follow

 all 
specifications described below

. Failure to do so m
ay dam

age the operator. 
• 

The operator m
ust be properly grounded and connected in accordance to 

local electrical codes. 
• 

U
se different knockouts available on E

A
C

H
 side of the control box to pass 

the pow
er and control w

iring through. 
• 

Ensure m
axim

um
 separation betw

een pow
er w

irings and low
 voltage 

control w
irings in the control box.. 

• 
If a push button is not used, a jum

per m
ust be placed betw

een #8 &
 #9 

***U
nder this condition a stop com

m
and is not available to stop the door 

during its travel. 
 • 

2 A
m

p fuse is used to protect 24V
D

C
 on electronic board and also the 

24VAC
supply

forauxiliary
controldevices

             VER
Y IM

PO
R

TA
N

T N
O

TES 

 

 

 

C
LO

SE 
O

PEN
 

STO
P 

R
otary 

sw
itch 

SAFETY 

CLOSE
LIMIT

STOP 

OPEN
LIMIT

OPEN 

CLOSE 

+ 5V 

INDICATOR 

+ 24V 

FUSE 

JP2 

TB5 
T5 

JP4 

T6 

24VAC - 1 

24VAC - 2 

   COM - 3 

    O/C -  4 

SAFETY - 5 

STOP - 9 

INTLK - 10 

INTLK - 11 

   COM - 12 

TB4 

TB2 

 

R
em

ove jum
per if 

interlock is used 

  CLOSE -6 

OPEN - 7 

COM - 8 

Yellow  

Red  

A
djustm

ent 
 

A
IR

SW
ITC

H
007

STA
TIO

N
020 

White 

Brown 
Blue 

Orange 
PH

O
TO

038 

 

 

B
row

n 

B
lue 

Purple 

Radio receiver  
1      2       3 

R
adio receiver 
connection 
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LED MONITORING STATUS 

 
LED’s on the ECB help with wiring and making troubleshooting diagnoses. Every LED states the actual position of 
the door. The board has a non-volatile memory and all the LED’s will return to their initial state after a power 
interruption. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop LED OFF: 

• Check if the Stop button is properly connected on #8 and #9 or if a Normally Closed contact is used. 
• Verify if the Hoist is properly engaged and if the Hoist switch is closed (or if any external interlock device 

remains open) 
 

EXTERNAL CONTROLS 
 

Refer to the wiring diagram on page 24 before connecting power or any external device to the ECB. Neglecting 
to use the proper terminals will result in complete damage to the ECB. If you are not certain about procedures, 
please consult Manaras for assistance. 
 

 
 

L.E.D Color Status 

+24 V  Green When ON indicates the presence of 24VDC on the Logic Board  

+5 V  Green When ON indicates the presence of 5VDC power in the Control Circuit 

Open Limit  Red When ON indicates door position, completely open. 

Open Red Only when the open relay is activated (open relay is energized) 

Close Limit  Red When ON indicates door position, completely close. 

Close Red  Only when the close relay is activated (close relay is energized) 

 Safe Red Light ON only when safety devices are activated. 
Flashes only when motor runs in opposite direction and activates the 
wrong limit switch. INDICATOR Red Stay ON only when the “centrifugal switch” is opened (please contact 
technical support) 

STOP Yellow In normal conditions light; stay ON, goes OFF every time when press 
STOP button or hoist is engaged 

 WARNING 
IF THE MOTOR ROTATION IS NOT CORRECT, DO NOT ATTEMPT CORRECTION BY REVERSING  

WIRES ON CONTROL STATION. 
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Program and Program settings 
Programming ability and door control at electrical box are provided by Open/Close/Stop buttons and Rotary Switch 
located on the ECB. 
 

• Programs  

 
 
• Program setting 
Door should be in fully closed position while setting any of the following programs. 

 

PROGRAMS FUNCTIONS AND DESCRIPTIONS 

RUN TIMER 
The Run Timer automatically stops the operator after an adjustable time delay either travelling 
upwards or downwards. The Run Timer is designed to protect the door and the operator by 
preventing the motor over running much longer than the normal time. 

MID-STOP 
Mid-Stop function will, when active, move the door from the down position to a predetermined 
Mid-stop position when the open button or Open/Close device is activated. Once at Mid-Stop, 
subsequent Open/close commands will close the door. To move the door to full open position, 
the open button must be pressed again. 

TIMER TO CLOSE 
Timer to Close is a function that, when active, will close the door after an adjustable time delay 
once the door has reached its fully open and mid-stop position. The timer to close function works 
only in T and TS modes. 

TIMER TO CLOSE (from 
fully open position only) 

Option used in conjunction with MID STOP function. When activated, Timer to Close is active 
from the fully open position only and not from the mid-stop position. 

ADVANCE CLOSED 
TIME 

 “Advance close limit switch” is not needed with this feature. Advance close time will disable the 
reversing device once the close limit switch is activated and will stop the door after 200 
milliseconds before it reaches the fully closed position. 
Note: Door distance traveled within these 200 milliseconds may vary depending on the door 
speed. 

PROGRAM SETTING 

PROGRAMS ACTIVATE DEACTIVATE SELECT 
SWITCH 

RUN TIMER 

• Check if close limit switch is activated. 
• Set select switch on D. 
• Press “Open” button to add 10 sec to the 

total time needed to open the door. 
• Set the select switch on run mode (0, 1, 2, 3, 

4 or 5). 

 
• Set select switch on D. 
• Press “Stop” button. 
• Set the select switch on run mode (0, 1, 2, 3, 

4 or 5). 

 
 
 

MID-STOP 

• Check if the close limit is activated. 
• Set select switch on “C”. 
• Press “Open” button then press “Stop” 

button on desired Mid-Stop position.       
• Set the select switch back on run mode (0, 

1, 4 or 5). 

 
• Set select switch on “C”. 
• Press “Stop”, “Close” and “Open” buttons 

consecutively. 
• Set the select switch back on run mode (0, 

1, 4 or 5). 

 
 

 
 
 
 

TIMER TO 
CLOSE 

• Set select switch on “B”. 
• Press “Open” button to add 15 sec or 

“Close” button to add 1 sec each time (max. 
4 minutes & 15 seconds). 

• Set the select switch on T or TS mode. 

• Set select switch on “B”. 
• Press “Stop” button the timer to close is 

reset to 0 sec but still activated. 
• To defeat the timer to close completely set 

the switch on desired position (0, 1, 2 or 3). 

 

TIMER TO 
CLOSE 

(from fully open 
position only) 

• Set select switch on ”6”. 
• First press the “Close” button and then the 

“Stop” button. 
• Set the select switch on T or TS mode. 

• Set select switch on “6”. 
• Press “Close” button. 
• Set the select switch on T or TS mode. 
*Now the Timer to Close works from fully Open 
and Mid-Stop positions. 

 

Controlling Timer to Close from floor level (using wall buttons) 

While door is in closed position, by pressing “Stop” 3 times and 
“Close” 3 times consecutively on the push button station, the timer 
to close is deactivated (timer to close is suspended). 

Timer to close is re-activated (timer to close is back to 
normal function) simply when door is closed either from fully 
open or from mid-stop positions. 

89
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Mode setting 

For any mode setting the door should be in either on fully open or fully closed position. 
 

Wiring Type Wiring Type & Functions Select 
Switch 

C2 
(factory 
preset) 

Set select switch on 0 
Momentary contact to open and stop, constant pressure to close with 3 buttons station. 
Activation of safety devices will reverse the door during closing. Auxiliary devices 
function as an Open control and to reverse door during closing. 

 

B2 
Set the select switch on 1. 
Momentary contact to Open/Close and Stop with 3 buttons station. Activation of safety 
devices will reverse the door during closing. Auxiliary devices function as Open/Close 
control and reverse the door during closing. 

 

D1 
Set the select switch on 2. 
Constant pressure to Open and constant pressure to Close. Activation of safety 
devices will stop the door during closing. 

 
 

E2 
Set the select switch on 3 
Momentary contact to open and constant pressure to Close. Release of Close button 
activates the door upwards. Activation of safety devices will reverse door motion to fully 
open position. 

 

T 

Set the select switch on 4. 
Momentary contact to Open / Close and Stop. When Timer to Close is programmed, 
safety devices will reverse the door but will disable the Timer to Close. Timer to close 
will also be disabled if there is a power outage, a chain hoist is engaged or the stop is 
pressed before elapsed time. The timer resumes its normal operation, once the close 
cycle is completed. 

 

TS 

Set the select switch on 5. 
Momentary contact to Open / Close and Stop. Timer to Close if programmed, 
safety devices reverse upon activation and will refresh Timer to Close. Timer to 
close also gets refreshed, if there is a power outage, a chain hoist is engaged or a 
stop button is pressed before elapsed time. 

 

 
 
 
IMPORTANT NOTES: 
 

• STOP JUMPER 

• While testing the operator or adjusting the cams using the O/C/S buttons available on the Electronic 
Control Board, a jumper should be placed between #8 & #9. Once the tests or adjustments are 
completed the jumper should be removed before connecting the wall 3-push buttons station. Failure to 
remove the stop jumper, the STOP BUTTON WILL NOT RESPOND. 

 

• A stop jumper should be installed between #8 & #9 when using a Key switch, a single button Radio 
control or a 2-buttons station (Open/Close). IN THESE CONDITIONS NO STOP COMMAND IS 
AVAILABLE TO STOP THE DOOR DURING THE TRAVELING. 

 
 
 
 
 
 

 WARNING 
MOTORIZED DOORS CAN CAUSE SEVERE INJURY OR DEATH. MANARAS STRONGLY 

RECOMMENDS THE USE OF ENTRAPMENT PROTECTION SYSTEMS, ESPECIALLY IN THE 
CASES OF MOMENTARY CONTACT TO CLOSE (B2 WIRING) AND TIMER TO CLOSE (T & TS). 
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SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT  

Pour sélectionner une fonction, la porte doit être dans une position soit complètement ouverte soit complètement fermée. 
 

 

TYPE DE 
CÂBLAGE MODES DE FONCTIONNEMENT Commutateur 

C2 
(Ajuster  

en usine) 

Placez le COMMUTATEUR sur 0 
Contact momentané pour l’ouverture et l’arrêt, pression constante pour la fermeture à 
partir d’une station à trois boutons-poussoirs. L’activation du dispositif de sécurité 
inverse le mouvement de fermeture de la porte. Les dispositifs auxiliaires fonctionnent 
en mode ouverture et permettent l’inversion de la porte pendant la fermeture 

 

B2 

Placez le COMMUTATEUR sur 1. 
Contact momentané pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt à partir d’une station à trois 
boutons-poussoirs. L’activation du dispositif de sécurité inverse le mouvement de 
fermeture de la porte. Les dispositifs auxiliaires fonctionnent en mode 
ouverture/fermeture et permettent l’inversion de la porte pendant la fermeture. 

 

D1 
Placez le COMMUTATEUR sur 2. 
Pression constante pour l’ouverture et la fermeture avec une station à deux boutons. 
L’activation du dispositif de sécurité arrêtera la porte pendant la fermeture 

 

E2 
Placez le COMMUTATEUR sur 3 
Contact momentané pour l’ouverture et pression constante pour la fermeture. Le 
relâchement du bouton de fermeture fera remonter la porte. L’activation du dispositif de
sécurité renversera le mouvement de la porte jusqu’à la position d’ouverture complète 

 

T 

Placez le COMMUTATEUR sur 4. 
Contact momentané pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt; minuterie de fermeture, le 
dispositif de sécurité renversera la porte, mais n’activera pas la minuterie de fermeture. 
La minuterie de fermeture est aussi désactivée lorsqu’il y a une panne d’électricité, le 
palan à chaîne à main est engagé ou le bouton poussoir ‘arrêt’ est appuyé pendant la 
temporisation.  La minuterie reprend son opération normale aussitôt le cycle de 
fermeture est complété. 

 

TS 

Placez le COMMUTATEUR sur 5. 
Contact momentané pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt; la minuterie de fermeture, 
le dispositif de sécurité renversera la porte et déclenchera la minuterie de fermeture. 
La minuterie de fermeture est aussi déclenchée lorsqu’il y a une panne d’électricité, le 
palan à chaîne à main est engagé ou le bouton poussoir ‘arrêt’ est appuyé pendant la 
temporisation. 

 

 
 

  
NOTES IMPORTANTES : 
 
CAVALIER ENTRE ‘‘ARRÊT & COMMUN’’ 

• Pour pouvoir essayer l’opérateur ou pour ajuster les cames en utilisant les 3 boutons poussoirs disponibles 
sur la plaquette électronique, placez un cavalier entre #8 et #9. Enlevez le cavalier après avoir terminer 
l’essaie ou l’ajustement avant de brancher la station à 3 boutons. Sinon dans le cas contraire, le BOUTON 
ARRÊT NE FONCTIONNERA PAS. 

 
• Un cavalier doit être installé entre #8 et #9 lorsqu’un interrupteur à clé, un contrôle radio à un bouton ou 

une station à 2-boutons (Ouvert/Fermer) est utilisé. DANS CES CONDITIONS LA COMMANDE ‘’ARRÊT’’ 
N’EST PAS DISPONIBLE POUR ARRÊTER LA PORTE EN MOUVEMENT. 

 
 
 

 AVERTISSEMENT 
LES PORTES MOTORISEES PEUVENT CAUSER DE SERIEUSES BLESSURES OU MEME ENTRAINER 
LA MORT. MANARAS RECOMMANDE FORTEMENT L’USAGE DE SYSTEMES DE PROTECTION, PLUS 

PARTICULIEREMENT EN CAS DE CONTACT MOMENTANE PENDANT LA FERMETURE (CABLAGE 
B2) ET/OU L’UTILISATION D’UNE MINUTERIE DE FERMETURE. 
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OPTION & PROGRAMMATION DES OPTIONS 
La programmation et la commande de la porte sont possible à l’aide d’un commutateur rotatif et des boutons-poussoirs 
ouvrir/fermer/arrêt se trouvant sur le circuit imprimé. 

 

PROGRAMMATION DES OPTIONS 
La porte doit être dans une position complètement fermée pour sélectionner une fonction     

PROGRAMMATION DES OPTIONS 
PROGRAMMATION ACTIVER DÉSACTIVER COMMUTATEUR 

MINUTERIE DE    
FONCTIONNEMENT 

• Vérifiez la diode rouge de fin de course. 
• Positionnez  le commutateur sur ‘D’. 
• Appuyez sur ‘Ouvrir’ pour ajouter 10 secs au 

temps nécessaire pour l’ouverture complète. 
• Placez le commutateur sur (0, 1, 2, 3, 4 ou 5). 

• Positionnez  le commutateur sur ‘D’. 
• Appuyez sur ‘Arrêt’. 
• Placez le commutateur sur (0, 1, 2, 3, 4 ou 5).

 

ARRÊT 
INTERMÉDIAIRE 

• Vérifiez la diode rouge de fin de course. 
• Positionnez  le commutateur sur ‘C’. 
• Appuyez sur ‘Ouvrir’ et après sur ‘Arrêt’ â la 

hauteur intérimaire désirée. 
• Placez le commutateur sur (0, 1, 4 ou 5). 

• Positionnez  le commutateur sur ‘C’. 
• Appuyez sur ‘Arrêt’, ‘Fermeture’ et ‘Ouverture’ 

consécutivement. 
• Placez le commutateur sur (0, 1, 4 ou 5). 

 

MINUTERIE DE 
FERMETURE 

• Positionnez  le commutateur sur ‘B’. 
• Appuyez sur ‘Ouvrir’ pour ajouter 15 sec ou sur 

‘Fermeture’ pour ajouter 1 sec à chaque fois 
maximum de 4 minutes & 15 secondes). 

• Placez le commutateur sur le mode T(4) ou 
TS (5). 

• Positionnez  le commutateur sur ‘B’. 
• Appuyez sur ‘Arrêt’ la minuterie est remise à 

zéro mais reste encore activée. 
• Pour désactiver complètement la minuterie, 

placez le commutateur à une position désirée 
(0, 1, 2 ou 3). 

 

MINUTERIE DE 
FERMETURE 

 (à partir de l’ouverture
complète de la porte) 

• Positionnez  le commutateur sur ‘6’. 
• Appuyez sur ‘Fermeture’ en premier et  après sur 

‘Arrêt’. 
• Placez le commutateur sur le mode T(4) ou  

TS (5). 

• Positionnez  le commutateur sur ‘6’. 
• Appuyez sur ‘Fermeture’. 
• Placez le commutateur sur le mode T(4) ou 

TS (5). 
• *Maintenant la minuterie de fermeture 

fonctionne à partir de la position 
complètement ouverte et arrêt intermédiaire. 

 

Contrôler la minuterie de fermeture à partir du sol (à partir d’une station à trois boutons) 

En appuyant consécutivement trois fois sur le bouton ‘’arrêt’’ et 
ensuite sur trois fois sur le bouton ‘’fermeture’’ de la station à boutons 
lorsque la porte est complètement fermée, la minuterie de fermeture 
est désactivée (la minuterie de fermeture est suspendue). 

La minuterie de fermeture est re-activée (minuterie de 
fermeture fonctionne normalement) simplement en fermant 
la porte soit à partir de la position complètement ouverte ou 
à partir de l’arrêt intermédiaire.  

 

Programmes FONCTIONS ET DESCRIPTIONS 
MINUTERIE DE 

FONCTIONNEMENT 
Arrête automatiquement l’opérateur après une temporisation réglable. Ce dispositif est conçu pour 
protéger la porte et l’opérateur en limitant le temps de fonctionnement du moteur. 

ARRÊT INTERMÉDIAIRE 

Ce dispositif permet de déplacer la porte depuis la position fermeture jusqu’à une position 
intermédiaire réglable, quand le bouton poussoir d ‘ouverture ou le dispositif ouverture/fermeture 
sont activés. Une fois en position intermédiaire, une commande à partir du dispositif 
ouverture/fermeture fermera la porte. La porte peut être ouverte complètement en appuyant à 
nouveau sur le bouton d’ouverture.   

MINUTERIE DE FERMETURE 
Commencez avec la porte en position fermée et positionnez  le commutateur sur B. Appuyez sur 
le bouton poussoir ‘’ouvrir’’ pour ajouter 15 secondes ou sur ‘’fermeture’’ pour ajouter 1 seconde à 
chaque fois jusqu’à 4 minutes et 15 secondes (temporisation maximale) 

MINUTERIE DE FERMETURE 
(à partir de l’ouverture complète 

de la porte) 

Ce dispositif est utilisé avec l’option arrêt intermédiaire. Une fois programmée, la minuterie de 
fermeture sera active seulement à partir de la position d’ouverture complète de la porte et non à 
partir de la position d’ouverture intermédiaire 

TEMPS DE FERMETURE 
AVANCE 

L’interrupteur de fin de course ‘’avancé fermé’’ n’est plus utilisé avec ce dispositif. Temps de 
fermeture avancé désactivera le dispositif de renverse lorsque l’interrupteur de fin de course de 
fermeture est activé et arrêtera la porte après 200 millisecondes avant qu’elle atteigne la position 
complètement fermée. 
Note : La distance parcourue par la porte durant ces 200 millisecondes dépendra de sa vitesse de 
fermeture. 
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DIODES DE SURVEILLANCE   

Les diodes électroluminescentes facilitent l’installation et le diagnostique des pannes. Le circuit électronique a 
une mémoire non volatile et toutes les diodes retournent à leur état initial après une panne d’électricité. 

 

Diodes Couleur Désignation  

+24 V Verte Indique la présence du 24 VCA dans le circuit. 

+5 V Verte Indique la présence du 5 VDC dans le circuit de contrôle. 
Interrupteur de fin de 
course d’ouverture 
(Open Limit Switch) 

Rouge Indique que l’opérateur est arrivé à l’interrupteur de fin de course 
d’ouverture. 

Relais d’ouverture 
(Open relay) Rouge  Indique que seulement le relais d’ouverture est activé. 

Interrupteur de fin 
de course de 

fermeture 
(Close Limit Switch) 

Rouge Indique que l’opérateur est arrivé à l’interrupteur de fin de course de 
fermeture. 

Relais de fermeture 
(Close relay) Rouge  Indique que seulement le relais de fermeture est activé. 

Système de 
protection 

 (Safe) 
Rouge Indique que le système de protection est activé. 

Clignote quand le moteur tourne dans le sens contraire et a atteint le 
mauvais interrupteur de fin de course. 

INDICATOR Rouge 
Reste fixe lorsque le ‘’switch centrifuge’’ est resté ouvert (svp, 
veuillez contacter l’équipe de support technique) 

STOP Jaune En temps normal la diode est : ‘’allumée’’ et ‘’s’éteint’’ à chaque fois 
lorsque le bouton ‘’arrêt’’ ou ‘’l’interrupteur du palan à chaîne’’ est activé. 

 
 

Pour rectifier le problème quand: 
La diode ‘’Stop’’ n’est pas allumée : 
• Vérifiez si le bouton ‘’arrêt’’ est bien branché entre #8 et #9 ou si un contact Normal Fermé n’est pas utilisé. 
• Vérifiez si le palan à chaîne est bien activé et si l’interrupteur du palan à chaîne est fermé (ou si d’autre 

verrouillage externe est reste ouvert) 
 
CONTRÔLES EXTERNES 

Referez-vous au schéma électrique à la page 24 avant de brancher l’alimentation ou de brancher d’autres 
accessoires externes au circuit électronique. Si les borniers appropriés ne sont pas utilisés, le CCE peut 
être sérieusement endommagé. Veuillez contacter Manaras pour assistance si vous éprouvez des 
difficultés concernant le branchement. 
 

 
  

 AVERTISSEMENT 

SI LA ROTATION DU MOTEUR N’EST PAS BONNE, N’ESSAYER PAS DE LA CORRIGER EN 
INVERSANT DES FILS DANS LS STATION À BOUTON. 
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FILAGE D’UN BOARD065 (montage au centre et au bout) CONTRÔLE 208/460/575V– 3PH  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Limite ‘’fermer avancé’’ n’est plus utilisée avec le 
BOARD065, peut être enlevée de la boîte de contrôle.

jaune

jauneCOM (tous les opérateurs)

NO (autres
modèles) 

Note: Si le palan à
chaîne n’est pas 

disponible, brancher
les deux fils jaunes 

ensemble. 

rouge 

   brun 

gris NC de limite ‘’ouverture’’

COM de limite ‘fermeture’’

NC de limite ‘’fermeture’’

   brun COM de limite ‘’ouverture’’

mauve

   brun 

bleu

COM (mauve)

O/C (bleu)

Brancher au terminal 
du contrôle radio. 

24V (marron)

Branchement des fils 
venant du #TB2 

Important (TB2) 
S’il n’est pas nécessaire, 
ne débranchez pas les 

fils du connecteur rouge 
à 12 pins.  

Utiliser le connecteur 
existant et rebrancher le 
sur la nouvelle plaquette. 

Au palan 
à chaîne NC 

(OGH/GH/
MGH

Branchement sur plaquette de puissance

Modèles std 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Branchement d’un moteur 208/460/575V-3ph  

ROUGE : #T14

Mauve au transf

NOIR : #T13

BLEU : #T12

Mauve au #T5

Branchement sur plaquette de puissance

Modèles Opera 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

ROUGE : #T14

Orange au transfo

NOIR : #T13

BLEU : #T12

Jaune au #T5

Plaquette de puissance

Placer un cavalier 
entre #T1 & #T2 sur 

la plaquette de 
puissance 

P
la

qu
et

te
 d

e 
pu

is
sa

nc
e 

   #T1

 #T2 

N
oir 

#T42

#T41

Noir 

P
laquette  

de contrôle 

#T5#T6

Secondaire 24V 

Primaire: 208/460/575V

Branchement du transformateur 

Blanc 

Brun  

À partir du moteur 
Orange: Modèle Opera
Mauve: Modèle std 

Soit : utilisez un serre-fils pour brancher le fil mauve du #T5 au: 
Fil jaune du moteur - modèle Opera 
Fil mauve du moteur - modèle standard 
Ou : si c’est possible, brancher le fil jaune ou mauve venant du 
moteur directement sur le #T5. Utiliser le petit terminal (fourni) pour 
brancher le fil sur le #T5 (couper & enlever le gros terminal) 

Configuration des cavaliers
Changement de 

rotation : 
Inverser les fils sur :

 #T13 & #T14

  
 

  1     2    3 

JP4

 
  1     2    3 

Avec palan 
à chaîne 

Sans palan à 
chaîne 

 

Branchement de la 
plaquette puissance et de 

contrôle  

Brancher le connecteur rapide 
de 5 fils de la plaquette de 
puissance au #TB4 de  la 

plaquette de contrôle. 

Important des applications 3-ph 
1. Placer un cavalier entre le #T1 et #T2 sur la plaquette de puissance (utiliser le fil fourni) 
2. Couper et enlever le cavalier jaune (JP13) sur la plaquette de puissance (BOARD066) 

3. Couper et enlever les fils noir et blanc du connecteur rapide à 5 fils (TB4 sur la plaquette de contrôle -BOARD060)

 

 JP2 

  1     2    3 



 21

 

 

 

 

K
2 

  R
el

ai
s 

de
 fe

rm
et

ur
e

K
1 

 R
el

ai
s 

d’
ou

ve
rt

ur
e

   

L/
L1

N
/L

2 

L3

TB
3

TB
4

TR
A

N
SF

 

R
ES

ET
 

T4
2 

T4
1

T1
 

T2

T1
1 

T1
4 

T1
2 

T1
3 

JP
23

 
JP

23

JP
13

 
JP

13
 

 
 

 

 

C
LO

SE
O

PE
N

 
ST

O
P 

R
ot

ar
y 

sw
itc

h 

SAFETY 

CLOSE
LIMIT

STOP 

OPEN
LIMIT

OPEN 

CLOSE 

+ 5V 

INDICATOR 

+ 24V 

  F
US

E 

JP
2 

TB5 
T5 

JP
4 

T6 

24VAC - 1 

24VAC - 2 

   COM - 3 

    O/C -  4 

  CLOSE -6 

SAFETY - 5 

OPEN - 7 

COM - 8 

STOP - 9 

INTLK - 10 

INTLK - 11 

   COM - 12 

TB4 

TB
2 

Tr
an

sf
or

m
at

eu
r R
es

et
 

Blanc (COM) 

Noir (220V) 

B
ru

n 
(2

4V
) 

M
au

ve
 (2

4V
)  

M
au

ve
  

 B
ru

n 
 

 B
le

u 
 

B
O

A
R

D
06

6

Red –ligne std et Opera 

Blanc - ligne std  

Orange - ligne Opera  

Bleu -ligne Opera 

Noir - ligne std  

C
ou

pe
r e

t 
en

le
ve

r c
e 

fil
 

N
ot

e:
  

O
pé

ra
te

ur
s 

 m
od

èl
e 

st
d:

 
M

TH
-M

TB
H

/G
H

-M
G

H
/M

S
L-

M
G

S
L,

 M
G

T 
 M

od
èl

es
 O

pe
ra

 
O

P
H

/O
P

J/
O

G
H

/O
S

H
/O

H
J 

C
ha

ng
em

en
t  

de
 ro

ta
tio

n 
in

ve
rs

er
 :

Le
s 

fil
s 

su
r #

T1
3 

&
 #

T1
4

SC
H

ÉM
A

 D
E 

R
EM

PL
A

C
EM

EN
T 

– 
O

PÉ
R

A
TE

U
R

S 
C

O
N

Ç
U

S 
A

VE
C

 L
E 

B
O

A
R

D
04

0/
05

0/
05

5–
22

0V
A

C
 –

1P
H

 (3
 w

ire
s)

 

N
oi

r 

N
oi

r  

R
ou

ge
  

G
ris

   

B
ru

n 
  

B
ru

n 
  

Li
m

ite
 d

e 
fe

rm
et

ur
e 

Li
m

ite
   

  
d’

ou
ve

rtu
re

 

C
ou

pe
r e

t 
en

le
ve

r c
e 

fil
 

Fr
ei

n 
S

ol
en

.

22
0V

/1
PH

-6
0H

Z

R
ou

/T
6

N
or

/T
5-

B
ln

/T
3-

O
ra

/T
2

B
le

/T
4

Ja
u/

T4

Placer un cavalier 
entre T12 & T14

M
an

ar
as

/O
pe

ra
 

B
O

A
R

D
06

0 

 2 
x 

fil
s 

ja
un

es
  p

ou
r l

’in
te

rr
up

te
ur

 d
u 

pa
la

n 
à 

ch
aî

ne

O
P

H

 

O
G

H
/M

G
H

 
M

et
te

z 
le

s 
2 

fil
s 

en
se

m
bl

e 
po

ur
 le

s 
op

ér
at

eu
rs

 tr
ol

le
y 

et
 c

ou
lis

sa
nt

 

O
PJ

 

 In
te

rru
pt

eu
r d

e 
la

 
bo

îte
 d

e 
co

nt
rô

le
 

In
te

rru
pt

eu
r d

e 
dé

co
nn

ex
io

n  
   

  

In
te

rru
pt

eu
r d

e 
la

 
bo

îte
 d

e 
co

nt
rô

le
 

O
SH

In
te

rru
pt

eu
r d

e 
dé

co
nn

ex
io

n

 



 20
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Plaquette de contrôle 

#T5 #T6

Secondaire 
24V 

Primaire 
220V 

Branchementdu transformateur
#T42

#T41

Plaquettede puissance

Noir 

Blanc 

Mauve 

Brun  

Branchement du‘’reset’’ 

Reset  

   #T1

#T2 

Plaquette de puissance

Noir 

Noir 

Limite ‘’fermer avancé’’ n’est plus utilisée avec le 
BOARD065, peut être enlevée de la boîte de contrôle.

jaune

jauneCOM (tous les opérateurs)

NO (autres
modèles) 

Note: Si le palan à
chaîne n’est pas 

disponible, brancher
les deux fils jaunes 

ensemble. 

rouge 

    brun 

gris NC de limite ‘’ouverture’’

COM de limite ‘fermeture’’

NC de limite ‘’fermeture’’

   brun COM de limite ‘’ouverture’’

mauve

   brun 

bleu

COM (mauve)

O/C (bleu)

Brancher au terminal 
du contrôle radio. 

24V (marron)

Branchement des fils 
venant du #TB2 

Important (TB2) 
S’il n’est pas nécessaire, 
ne débranchez pas les 

fils du connecteur rouge 
à 12 pins.  

Utiliser le connecteur 
existant et rebrancher le 
sur la nouvelle plaquette. 

Au palan 
à chaîne NC 

(OGH/GH/
MGH

Branchement sur plaquette de puissance

Modèles std 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Branchement d’un moteur 220V/1PH

Modèles Opera 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

Branchement sur plaquette de puissance

NOIR : #T14

ROUGE : #T11

BLANC : #T13

ORANGE : #T14

ROUGE : #T11

BLEU : #T13

FILAGE D’UN BOARD065 (montage au centre et au bout) CONTRÔLE 220V/1PH (moteur à 3 fils) 

Configuration des cavaliers Changement de 
rotation : 

Inverser les fils sur : 
 #T13 & #T14 

Important: Sur des applications 220V, couper et enlever le cavalier noir (JP23) et le 
cavalier jaune (JP13) sur la plaquette de puissance.

 
 

JP2 
  1     2    3 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

Avec palan 
à chaîne 

Sans palan à
chaîne 

 

Branchement de la 
plaquette puissance 

et de contrôle  

Brancher le 
connecteur rapide de 5 
fils de la plaquette de 
puissance au #TB4 de 

la plaquette de 
contrôle. 
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Plaquette de contrôle 

#T5 #T6

Secondaire 
24V 

Primaire 
220V 

Branchementdu transformateur
#T42

#T41

Plaquettede puissance

Noir 

Blanc 

Mauve 

Brun  

Branchement du‘’reset’’ 

Reset  

   #T1

#T2 

Plaquette de puissance

Noir 

Noir 

Limite ‘’fermer avancé’’ n’est plus utilisée avec le 
BOARD065, peut être enlevée de la boîte de contrôle.

jaune

jauneCOM (tous les opérateurs)

NO (autres
modèles) 

Note: Si le palan à
chaîne n’est pas 

disponible, brancher
les deux fils jaunes 

ensemble. 

rouge 

   brun 

gris NC de limite ‘’ouverture’’

COM de limite ‘fermeture’’

NC de limite ‘’fermeture’’

   brun COM de limite ‘’ouverture’’

mauve

   brun 

bleu

COM (mauve)

O/C (bleu)

Brancher au terminal 
du contrôle radio. 

24V (marron)

Branchement des fils 
venant du #TB2 

Important (TB2) 
S’il n’est pas nécessaire, 
ne débranchez pas les 

fils du connecteur rouge 
à 12 pins.  

Utiliser le connecteur 
existant et rebrancher le 
sur la nouvelle plaquette. 

Au palan 
à chaîne NC 

(OGH/GH/
MGH

Branchement sur plaquette de puissance

Modèles std 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Branchement d’un moteur 220V/1PH

ROUGE : #T11

BLANC : #T14

GRIS : #T12

NOIR : #T13

Modèles Opera 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

ROUGE : #T11

ORANGE : #T14

NOIR : #T12

BLEU : #T13

Branchement sur plaquette de puissance

Configuration des cavaliers Changement de 
rotation : 

Inverser les fils sur : 
 #T13 & #T14 

Important: Sur des applications 220V, couper et enlever le cavalier noir (JP23) et le 
cavalier jaune (JP13) sur la plaquette de puissance.

 
 

JP2 
  1     2    3 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

Avec palan 
à chaîne 

Sans palan à
chaîne 

 

Branchement de la 
plaquette puissance 

et de contrôle  

Brancher le 
connecteur rapide de 5 
fils de la plaquette de 
puissance au #TB4 de 

la plaquette de 
contrôle. 

 

FILAGE D’UN BOARD065 (montage au centre et au bout) CONTRÔLE 220V/1PH (moteur à 4 fils) 
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FILAGE D’UN BOARD065 (montage au centre et au bout) CONTRÔLE 115V/1PH  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plaquette de contrôle 

#T5 #T6

Secondaire 
24V 

Primaire 
115V 

Branchementdu transformateur
#T42

#T41

Plaquettede puissance

Noir 

Blanc 

Mauve 

Brun  

Branchement du‘’reset’’ 

Reset  

   #T1

#T2 

Plaquette de puissance

Noir 

Noir 

Limite ‘’fermer avancé’’ n’est plus utilisée avec le 
BOARD065, peut être enlevée de la boîte de contrôle.

jaune

jauneCOM (tous les opérateurs)

NO (autres
modèles) 

Note: Si le palan à
chaîne n’est pas 

disponible, brancher
les deux fils jaunes 

ensemble. 

rouge 

    brun 

gris NC de limite ‘’ouverture’’

COM de limite ‘fermeture’’

NC de limite ‘’fermeture’’

    brun COM de limite ‘’ouverture’’

mauve

   brun 

bleu

COM (mauve)

O/C (bleu)

Brancher au terminal 
du contrôle radio. 

24V (marron)

Branchement des fils 
venant du #TB2 

Important (TB2) 
S’il n’est pas nécessaire, 
ne débranchez pas les 

fils du connecteur rouge 
à 12 pins.  

Utiliser le connecteur 
existant et rebrancher le 
sur la nouvelle plaquette. 

Au palan 
à chaîne NC 

(OGH/GH/
MGH

Branchement sur plaquette de puissance

Modèles std 
(MTH/MTBH/MSJ/MGT/GH/ 

MGH/MSL/MGSL)

Branchement d’un moteur 115V/1PH

ROUGE : #T11

BLANC : #T14

GRIS : #T12

NOIR : #T13

Modèles Opera 
(OPH/J/ OSH/ OHJ/ OGH) 

ROUGE : #T11

ORANGE : #T14

NOIR : #T12

BLEU : #T13

Branchement sur plaquette de puissance

Configuration des cavaliers Changement de 
rotation : 

Inverser les fils sur : 
 #T13 & #T14 

Important: sur des applications 115V 
Couper et enlever le cavalier noir (JP23) sur la plaquette de puissance.

 
 

JP2 
  1     2    3 

  
 

  1     2    3 

JP4
 

  1     2    3 

Avec palan 
à chaîne 

Sans palan à
chaîne 

 

Branchement de la 
plaquette puissance 

et de contrôle  

Brancher le 
connecteur rapide de 5 
fils de la plaquette de 
puissance au #TB4 de 

la plaquette de 
contrôle. 
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SSSeeeccctttiiiooonnn   IIIIIIIII 
 

Schémas électriques et d’instructions pour le filage. 
 

 
Filage d’un BOARD065 

Instructions 
pour le filage 

(page) 

Schémas 
électriques 

(page) 

115V/1PH-60HZ 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, MGT, 

MSL, MGSL) 
16 17 

220V/1PH-60HZ (4 motor leads) 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, MGT, 

MSL, MGSL) 
18 19 

220V/1PH-60HZ (3 motor leads) 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, MGT, 

MSL, MGSL) 
20 21 

208/460/575V/3PH-60HZ 
(OPH/J, OSH, OHJ, GH/OGH, MGH, MSJ, MTH/MTBH, MGT, 

MSL, MGSL) 
22 23 

Schéma de câblage de l’alimentation et des 
commandes 24 

Diodes de surveillance 25 

Options  26 

Programmation des options 26 

Mode de fonctionnement 27 
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RRReeemmmppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ddd’’’uuunnneee   ppplllaaaqqquuueeetttttteee   dddeee   
PPPuuuiiissssssaaannnccceee   (((BBBOOOAAARRRDDD000666666)))   pppaaarrr   BBBOOOAAARRRDDD000666666RRR 

 AVERTISSEMENT 

Important: 
Couper l’alimentation de 

l’opérateur avant de 
commencer l’intervention 
sur le Circuit Électronique 

de Contrôle  

Instructions détaillées pour le remplacement : 
Faites les débranchements suivants avant d’enlever la plaquette existante : 
• L’alimentation principale du TB3. 
• Tous les fils à partir du moteur de #T11, #T12, #T13 et #T14. 
• Les fils du transformateur de #T41 et #T42  
• Protection thermique ou ‘’reset’’ de #T1 et #T2 
• Le connecteur rapide de TB4 sur la plaquette de contrôle. 
• À l’aide d’une paire de pince à bec long, presser légèrement la tête de cinq supports en plastique et enlever la 

plaquette de puissance. 
 

Immobiliser la nouvelle plaquette de puissance avec les supports en plastique.  

Après avoir placer la nouvelle plaquette de puissance : 
• Rebrancher le connecteur rapide sur TB4 (plaquette de contrôle) 
• Brancher les fils du transformateur sur #T41 et #T42. 
• Replacer le fil noir de la protection thermique ou pour le ‘’reset’’ sur #T1 et #T2. 
• Brancher le moteur électrique sur #T11, #T12, #T13 et #T14. 
• Rebrancher l’alimentation principale sur TB3. 
Note pour des applications:  

• 115V/1PH, couper et enlever le cavalier noir ‘’JP23’’ de la plaquette de puissance. 
• 220V/1PH et 208/460/575V/3PH, couper et enlever le cavalier jaune ‘’JP13’’ de la plaquette de puissance. 
• 208/460/575V/3PH, couper le fil blanc et le fil noir sur TB4 venant de la plaquette de puissance. 
  (ces deux fils ne sont pas utilisés sur des applications 3-phases) 

Après avoir terminé tous ces branchements, fait fonctionner l’opérateur en utilisant les boutons sur la plaquette.  
• Faites un test de fonctionnement complet de l’opérateur avec la nouvelle plaquette de puissance. 
 

Pour plus de détails, référez-vous aux schémas électriques à la page 16 au 23. 
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RRReeemmmppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ddd’’’uuunnneee   ppplllaaaqqquuueeetttttteee   dddeee   
CCCooonnntttrrrôôôllleee   (((BBBOOOAAARRRDDD000666000)))   pppaaarrr   uuunnn      BBBOOOAAARRRDDD000666000RRR

Instructions détaillées pour le remplacement :  
Avant d’enlever la plaquette de contrôle existante : 
• Enlever tous les fils du terminal TB1 (accessoires externes) 
• Débrancher les connecteurs rapides de TB2 et de TB4. 
• Débrancher le fil mauve du #T5 et le fil marron du #T6 
• Enlever le module des lumières d’avertissement  (s’il y en a un) du #TB5 
• À l’aide d’une paire de pince à bec long, presser légèrement la tête de cinq supports en 

plastique et enlever la plaquette de puissance. 
 

Immobiliser la nouvelle plaquette de contrôle avec les supports en plastique.  

Après avoir placer la nouvelle plaquette de contrôle : 
• Rebrancher les connecteurs rapides sur TB2 et TB4. 
• Replacer le fil mauve et fil marron sur les #T5 et #T6 respectivement pour 24V. 
• Brancher le module pour les lumières d’avertissement (s’il y en a un) sur TB5. 
• Placer les deux cavaliers à tête (JP2 et JP4, référer au schéma électrique approprié à la page 

16 au 23) 
• Vérifier pour le cavalier (mauve) installé à l’usine entre #10 et #11 sur TB1. 
Après avoir compléter tous les branchements, placer un cavalier entre #8 et #9 et fait fonctionner 
l’opérateur en utilisant les boutons poussoirs de la plaquette.  
• Programmer toutes le options (référer à la page 26 pour la programmation des options)  
• Enlever le cavalier entre #8 et #9.  
• Rebrancher tous les fils à leur terminal respectif sur TB1 (accessoires externes) 
• Faites un test de fonctionnement complet de l’opérateur avec la nouvelle plaquette de contrôle.
 

Pour plus de détails, référez-vous aux schémas électriques à la page 16 au 23. 

 AVERTISSEMENT 

Important: 
Couper l’alimentation de 

l’opérateur avant de 
commencer l’intervention 
sur le Circuit Électronique 

de Contrôle  
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SSSeeeccctttiiiooonnn   IIIIII   
RRReeemmmppplllaaaccceeemmmeeennnttt   dddeee   lllaaa   ppplllaaaqqquuueeetttttteee   :::   

dddeee   PPPuuuiiissssssaaannnccceee   eeettt   dddeee   CCCooonnntttrrrôôôllleee   
(de la série 060) 

pppaaarrr      

BBBOOOAAARRRDDD000666000RRR   &&&   000666666RRR
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NOTE 1:  
Le cavalier simple noir et le terminal double fournis avec sont utilisés uniquement sur des opérateurs 
conçus avec le BOARD040 en 220V/1P et avec un moteur électrique à trois (3) fils.  

• Veuillez référer aux schémas électriques à la page 16 au 23 pour plus de détails. 
• Référez aussi aux dessin ci-dessous pour plus des renseignements.

Plaquette de Puissance 

solénoïde #T13 

#T14 

#T1 

#T2 

Brancher les fils au moteur 
électrique (voir Note 3) 

Cavalier double noir (fourni) 

 

 

 

 
Placez le cavalier noir 
entre #T12 & #T13 

Modèles standards : MGH/MGT/MGSLD/MTH/MTBH 

Gamme OPERA 

Pour inverser la rotation, interchanger 
les fils sur #T13 et #T14 

Applicable aux moteurs à 3 fils –(1ph) 
• Placer le connecteur double sur le 

#T13 de la plaquette de puissance. 
• Brancher le fil : jaune de la gamme 

Opera & blanc du modèle standard sur 
une extrémité du connecteur double. 

• Placer le cavalier noir (fourni 
séparément) entre le #T12 et l’autre 
extrémité du terminal double. 

 
Note: Assurez-vous que tous les 
branchements sont bien faits. 

IMPORTANT 
Note 2 : La plaquette de remplacement est 
livrée avec #T1 & #T2 déjà pré-filés. 
Pour des applications 115/220V-1PH 
brancher: 
#T1 au ‘’reset’’ (sur l’un de deux extrémités) 
#T2 au ‘’reset’’ (sur l’un de deux extrémités) 
 
Pour des applications 208/460/575V-3PH: 
Utilisez un fil noir et faites un pont entre le #T1 
et #T2 (le deuxième fil noir n’est plus utile, peut être 
enlever de la plaquette de puissance) 

NOTE 3:  Le cavalier noir double est utilisé uniquement sur des 
opérateurs conçus avec le solénoïde à l’intérieure de la boîte de contrôle 
(GH, MGH, MGT, MGSL et en N4/12 & N4X de tous ces modèles)  

Pour faciliter les branchements du moteur électrique avec le solénoïde sur 
la nouvelle plaquette de puissance, le cavalier double noir est nécessaire.  

Sur des opérateurs 115/220V-1PH : 
• Couper le fil noir venant du moteur électrique. Utiliser le fil avec le 

connecteur rapide rouge pour connecter ces deux fils. 
Brancher l’autre bout du même fil au #T14. 

• Couper le fil blanc venant du moteur électrique. Utiliser le fil avec le 
connecteur rapide rouge pour connecter ces deux fils.  
Brancher l’autre bout du même fil au #T13.  

Sur des opérateurs 208/460/575V-3PH : 
• Couper le fil noir venant du moteur électrique. Utiliser le fil avec le 

connecteur rapide rouge pour connecter ces deux fils.  
Brancher l’autre bout du même fil au #T14. 

• Couper le fil blanc venant du moteur électrique. Utiliser le fil avec le 
connecteur rapide rouge pour connecter ces deux fils.  
Brancher l’autre bout du même fil au #T13. 

 
Brancher les deux fils avec les connecteurs isolés au solénoïde. 
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 4 – MONTAGE AU CENTRE: REMPLACEMENT DU BOARD030/040/050/055 

PAR BOARD0065 SUR 115/220/208/460/575V – CONTRÔLE 
(MTH/MTBH/MSL/MSJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1ère Étape : Débrancher tous les fils existant : 
• Du transformateur.   
• De la protection thermique (reset pour mono-phase) 
• De l’interrupteur du palan à chaîne. 
• De l’interrupteur ‘’Avancé fermé’’ si disponible.  

Note : L’interrupteur Avancé fermé n’est plus utile avec le BOARD065, il 
peut être enlever. 

• Du bornier du contrôle radio. 

2ème Étape : Enlever le circuit électronique existent de la 
boite de contrôle avec que tous ses fils qui sont y branchés.

Important:  
Garder les supports en plastique se trouvant au fond de la 

boîte de contrôle. 

3ème Étape : Aligner les trous de la plaque avec les 
supports en plastique au fond de la boîte de contrôle et 
immobiliser la plaque. 

4ème Étape : Aligner les trous sur chaque plaquette  
(Contrôle et Puissance) avec les supports e plastique sur la 
plaque et immobiliser les plaquettes. 

Le montage des plaquettes est complété, SVP, référez à la page 16 au 23 pour 
les instructions sur les schémas électriques. 

(Référer aux notes à la page 11, pour le branchement du solénoïde et moteur à 3 fils)

3
ème

Étape

4
ème

 Étape



 9
 

3 – MONTAGE AU CENTRE: REMPLACEMENT DU BOARD030/040/050/055 

PAR BOARD0065 SUR 115/220/208/460/575V – CONTRÔLE  
(GH/MGH/MGSL/MGT) 

 

1ère Étape : Débrancher tous les fils existant : 
• Du transformateur.   
• De la protection thermique (reset pour mono-phase) 
• De l’interrupteur du palan à chaîne. 
• De l’interrupteur ‘’Avancé fermé’’ si disponible.  

Note : L’interrupteur Avancé fermé n’est plus utile avec le BOARD065, il 
peut être enlever. 

• Du bornier du contrôle radio. 

Important:  
Garder les supports en plastique se trouvant au fond de la 

boîte de contrôle.

2ème Étape : Enlever le circuit électronique existent de la 
boite de contrôle avec que tous ses fils qui sont y branchés.

3ème Étape : Aligner les trous de la plaque avec les 
supports en plastique au fond de la boîte de contrôle et 
immobiliser la plaque. 

4ème Étape : Aligner les trous sur chaque plaquette  
(Contrôle et Puissance) avec les supports e plastique sur la 
plaque et immobiliser les plaquettes. 

Le montage des plaquettes est complété, SVP, référez à la page 16 au 23 pour 
les instructions sur les schémas électriques. 

(Référer aux notes à la page 11, pour le branchement du solénoïde et moteur à 3 fils) 
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Dessin 1: Fixation de la plaque (PLATE089) dans la boîte de contrôle. 

 

 

Trous pour 
immobiliser 
la plaque 

Utiliser le trou pour de 
passage du câble du moteur 
comme point de repère. 

Boîte de contrôle avec la 
plaque installée. 
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2 – MONTAGE AU BOUT: REMPLACEMENT DU BOARD030/040/050/055 

PAR BOARD0065 SUR 115/220/208/460/575V – CONTRÔLE (OPH/J, OSH, OHJ, OGH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

1ère Étape : Débrancher tous les fils existant : 
• Du transformateur.   
• De la protection thermique (reset pour mono-phase) 
• De l’interrupteur du palan à chaîne. 
• De l’interrupteur ‘’Avancé fermé’’ si disponible.  

Note : L’interrupteur Avancé fermé n’est plus utile avec le 
BOARD065, il peut être enlever. 

• Du bornier du contrôle radio. 

2ème Étape : Enlever le circuit électronique existent de la boite de 
contrôle avec que tous ses fils qui sont y branchés. 

3ème Étape : (A) Enlever tous les supports en plastique se 
trouvant au fond de la boîte de contrôle. 
 
(B) Déplacez le transformateur sur la partie inclinée de la boîte.  

Chercher les deux trous correspondent au bout de la boîte de contrôle et 
utiliser les deux vis autotaraudeuses pour immobiliser le transformateur. 
(SVP, référez-vous au dessin) 

4ème Étape : Placer la plaque 
(PLATE089) au fond de la boîte de 
contrôle et utiliser les quatre vis 
autotaraudeuse pour 
l’immobiliser.  

Rapprocher les quatre trous de la plaque 
correspondent aux quatre trous de la 
boîte de contrôle. À l’aide des vis 
autotaraudeuses immobiliser la plaque. 

 
5ème Étape : Une fois que la plaque est immobilisée, monter 
la plaquette de Puissance et de Contrôle sur la plate. Utiliser 
les supports en plastique disponibles sur la plaque pour 
immobiliser  les deux plaquettes 

Le montage des plaquettes est complété, SVP, référez à la page 16 au 23 pour 
les instructions sur les schémas électriques. 

(Référer aux notes à la page 11, pour le branchement du solénoïde et moteur à 3 fils) 

PLATE089 

Trous pour 
immobiliser la 
plaque 

Référer au Dessin 1 
à la page 8. 
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1 – MONTAGE AU CENTRE: REMPLACEMENT DU BOARD030/040/050/055  

PAR BOARD0065 SUR 115/220/208/460/575V – CONTRÔLE (OPH/J, OSH, OHJ, OGH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1ère Étape : Débrancher tous les fils existant : 
• Du transformateur.   
• De la protection thermique (reset pour mono-phase) 
• De l’interrupteur du palan à chaîne. 
• De l’interrupteur ‘’Avancé fermé’’ si disponible.  

Note : L’interrupteur Avancé fermé n’est plus utile avec le 
BOARD065, il peut être enlever. 

• Du bornier du contrôle radio. 

2ème Étape : Enlever le circuit électronique existent de la boite 
de contrôle avec que tous ses fils qui sont y branchés.

3ème Étape : Enlever tous les supports en plastique se trouvant 
au fond de la boîte de contrôle. 

4ème Étape : Placer la plaque 
(PLATE089) au fond de la boîte de 
contrôle et utiliser les quatre vis 
autotaraudeuse pour 
l’immobiliser.  

Rapprocher les quatre trous de la plaque 
correspondent aux quatre trous de la 
boîte de contrôle. À l’aide des vis 
autotaraudeuses immobiliser la plaque. 

 
5ème Étape : Une fois que la plaque est immobilisée, monter 
la plaquette de Puissance et de Contrôle sur la plate. Utiliser 
les supports en plastique disponibles sur la plaque pour 
immobiliser  les deux plaquettes. 

Le montage des plaquettes est complété, SVP, référez à la page 16 au 23 pour 
les instructions sur les schémas électriques. 

(Référer aux notes à la page 11, pour le branchement du solénoïde et moteur à 3 fils) 

PLATE089 

Trous pour 
immobiliser la 
plaque 

Référer au Dessin 1 
à la page 8.  
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SSSeeeccctttiiiooonnn   III   
RRReeemmmppplllaaaccceeemmmeeennnttt   ddduuu   BBBOOOAAARRRDDD000333000,,,   000444000,,,   000555000   ooorrr   000555555   

pppaaarrr   

BBBOOOAAARRRDDD000666555   

BOARD065 
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INSTRUCTIONS POUR REMPLACER UN CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EXISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE: Avant de commencer le changement ou de débrancher les fils, SVP, vérifiez si toutes les 
pièces suivantes sont bien livrées. 
 

AVEC BOARD065 
Qty Descriptions des pièces 

1 Plaque (PLATE089 incluant 10 supports) 
1 Plaquette de Contrôle (BOARD060) 
1 Plaquette de Puissance (BOARD066) 
4 Vis autotaraudeuse  
2 Cavalier à tête JP2 & JP4 (dans un sac en plastique) 

1 Cavalier simple noir avec un terminal double. (voir 
NOTE 1 à la  page 11) 

4 Supports additionnels avec des rivets en plastique 
1 Cavalier double noir (voir NOTE 3 à la  page 11) 
1 Petit connecteur (CONNECTOR012) 
1 Manuel d’instructions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outils suggérés pour le changement d’un circuit électronique

AVEC BOARD060R 
Qty Descriptions des pièces 

1 
Plaquette de Contrôle (BOARD060R) 
NB: Vérifier s’il y a un cavalier mauve entre 
le terminal #10 & #11 installé en usine. 

1 Manuel d’instructions 

AVEC BOARD066R 

1 Plaquette de Puissance (BOARD066R) 
1 Manuel d’instructions 

 

  

 IMPORTANT 
• Manaras-Opera maintient un seul circuit électronique applicable à tous les voltages (115/230V –

1PH ou 208/460/575V – 3PH) et sur tous ses opérateurs. 
• Les cavaliers JP2 & JP4 sont utilisés pour la configuration du circuit électronique selon le voltage

d’alimentation et ils sont fournis dans un sac en plastic séparé. 
• Quelques supports supplémentaires ainsi que d’autres items pour la fixation et pour le

branchement du nouveau circuit électronique sont aussi fournis séparément. 
 

NOTE: Une mauvaise configuration des cavaliers peut endommager le circuit électronique.

 AVERTISSEMENT 

Important: 
Couper l’alimentation de 

l’opérateur avant de 
commencer l’intervention sur 

le Circuit Électronique de 
Contrôle  

 IMPORTANT 
 

Dans certaines applications, avant ou après 
le changement du circuit électronique, des 

petites modifications doivent être faites 
dans la boîte de contrôle avant de procéder 

à l’installation finale. 
SVP, veuillez suivre les instructions 

attentivement pour un changement rapide et 
sécuritaire. 

Tourne vis Phillips  Des pinces coupantes Des pinces aux becs longs
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Section III 15 

  
Filage du BOARD065 sur 115-1PH (tous les modèles) 16-17 

 

Filage du BOARD065 sur 220-1PH avec moteur à 4 fils (tous les modèles) 18-19 

 

Filage du BOARD065 sur 220-1PH avec moteur à 3 fils (tous les modèles) 20-21 

 

Filage du BOARD065 sur 208/460/575-3PH (tous les modèles) 22-23 

 

 
Section IV (informations générales sur la série du BOARD060) 24 
 

Filage des accessoires 24 

 
 

Diodes de surveillance 25 

 
  

 Programmation des options 26 

 
 

 Modes de fonctionnement 27 

 AVERTISSEMENT 

Couper l’alimentation sur l’opérateur et si nécessaire, débrancher tous les fils des 
borniers du Circuit Électronique (TB1-accessoires) et (TB3-alimentation principale) 

(Si nécessaire, repérez les tous les fils des accessoires)   

SSuuiivveezz  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  aatttteennttiivveemmeenntt  aavvaanntt  ddee  ffaaiirree  llee  cchhaannggeemmeenntt  dd’’uunn  cciirrccuuiitt  àà  ll’’aauuttrree..  

Une négligence dans la suivie des instructions peut endommager complètement le 
circuit électronique. Si vous n’êtes pas confiant, SVP, veuillez contacter l’équipe de 

support technique Manaras-Opera. 
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Table de matières Page   

 Information et instructions générales 4 
 

Section I: Remplacement du BORAD030/040/050/055 par BOARD065 4-11  

 Instructions détailées pour le changement (référer au tableau ci-dessous pour trouver  
la page appropriée)  

  

 

    

Boîte de contrôle de la gamme Opéra (CBOX025) 

Montage du circuit électronique au centre.  
Référer à la page 6 

Montage du circuit électronique au bout. 
 Référer à la page 7 

  

CBOX001: (GH/MGH/MGT/MGSL & N4/12 & 4X) CBOX009: (MTH/MTBH, MSJ, MLS & N4/12 & 4X) 

Montage du circuit électronique au centre. 
Référer à la page 9 

Montage du circuit électronique au centre. 
Référer à la page 10 

 

Section II: Remplacement du Circuit de Puissance ou de Commande de la série 060 par : 
BOARD060R/066R (R - pour remplacement) 12 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Location des différentes boîtes de contrôle 

Note: Toutes les photos sont à titre de référence.

BOARD060R – Plaquette de Contrôle

BOARD066R – Plaquette de  Puissance

Référer à la page 13

Référer à la page 14

BOARD060/065 

Plaquette de 
Puissance 
BOARD066

Plaquette de Contrôle 
BOARD060 

Plaque de montage (PLATE089)
(Fournie avec BOARD065) 

BOARD030 BOARD050/55 BOARD050/55BOARD040 

BOARD030/040/050/055 BOARD030/040/050/055



MMaannuueell  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  dd’’iinnssttrruuccttiioonnss  
    
  

RReemmppllaacceemmeenntt  dd’’uunn  
CCiirrccuuiitt  ddee  CCoommmmaannddee  ÉÉlleeccttrroonniiqquuee  

  
  
  
  
  
  
    
 

          
                 

 
 
 
 
  

      

Note: Lissez ce manuel attentivement avant 
l’installation de ce nouveau CCE et placez ce 
manuel dans un endroit tout près de l’opérateur 
pour des références  

Modèle #         

Date         

Nº du Diagramme #         

Nº de Porte #         
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