
Tableau de compatibilité Série 100 (390MHz) - commandes radio
Technologie du code aléatoire «rolling code»
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RADIOEM 101
•	 Émetteur à un bouton
•	 1 porte (SD)
•	 Fonctions: ouvrir / fermer / arrêt (configurable sur opérateurs équipés d'un CCE*) 

ou ouvrir / fermer
•	 Batterie: 1x CR2032 (3V)
•	 Clip pour pare-soleil (non illustré)

RADIOEM 103SD
•	 Émetteur à trois boutons
•	 1 porte (SD)
•	 Fonctions: ouvrir / fermer / arrêt
•	 Configurable en RADIOEM103MD (1 à 3 portes)
•	 Batterie: 1x CR2032 (3V)
•	 Clip pour pare-soleil (non illustré)

RADIOEM 103MD
•	 Émetteur à trois boutons 
•	 1 à 3 portes (MD)
•	 Fonctions: ouvrir / fermer / arrêt (configurable sur opérateurs équipés d'un CCE*) 

ou ouvrir / fermer 
•	 Batterie: 1x CR2032 (3V)
•	 Clip pour pare-soleil (non illustré)

RADIOEM 102
•	 Émetteur à trois boutons
•	 Configurable en 1 porte (SD) ou 1 à 3 portes (MD) 
•	 Fonction SD: ouvrir / fermer / arrêt
•	 Fonction MD: ouvrir / fermer / arrêt (configurable sur opérateurs équipés d'un CCE*) 

ou ouvrir / fermer 
•	 Batterie: 1x CR2032 (3V)
•	 Anneau inclus (non illustré)

RADIOEM 104
•	 Émetteur à quatre boutons
•	 1 à 4 portes (MD)
•	 Fonctions: ouvrir / fermer / arrêt (configurable sur opérateurs équipés d'un CCE*) 

ou ouvrir / fermer 
•	 Batterie: 1x CR2032 (3V)
•	 Clip pour pare-soleil (non illustré)

KEYLESS 042
•	 Clavier digital à douze boutons
•	 1 à 4 portes (MD)
•	 Fonctions: ouvrir / fermer / arrêt (configurable sur opérateurs équipés d'un CCE*) 

ou ouvrir / fermer
•	 Batterie: 1x AAA (1,5V)
•	 À la main ou montage mural

RADIOEM 144
•	 Émetteur à trois boutons
•	 1 à 144 portes
•	 Fonctions: ouvrir / fermer / arrêt
•	 Batterie: 2x AA (1,5V)
•	 À la main ou montage mural

Série 100 - Émetteurs

•	 Indicateur DEL
•	Design ergonomique

•	Nema 1
•	Portée: 100' (approx.)

* CCE = Opérateurs équipés d'un circuit de commande électronique seulement 

RADIORE 901
•	 Récepteur universel
•	 Technologie à code aléatoire et à code fixe
•	 Compatible avec jusqu'à 50 émetteurs par récepteur
•	 Nema 1
•	 Montage mural
•	 Alimentation: 24VCA / VDC

RADIORE 901A
•	 Récepteur universel
•	 Technologie à code aléatoire et à code fixe
•	 Antenne de récepteur commercial
•	 Compatible avec jusqu'à 50 émetteurs par récepteur
•	 Nema 1
•	 Montage mural
•	 Alimentation: 24VCA / VDC

RADIORE 901B
•	 Récepteur universel 
•	 Technologie à code aléatoire et à code fixe
•	 Antenne de récepteur commercial
•	 Compatible avec jusqu'à 50 émetteurs par récepteur
•	 Nema 4/12-4X
•	 Alimentation: 24VCA / VDC

RADIORE 102 (Compatibilité) 1

•	 Clavier digital à seize boutons
•	 1 porte
•	 Compatible avec jusqu'à 1000 émetteurs par récepteur
•	 Nema 1
•	 Compatible avec CCE / opérateurs à contacteur / 

autres modèles d'opérateurs sur le marché
•	 Montage mural
•	 Alimentation: 12 à 24VCA/VDC

RADIOKIT 004 (Installé en usine depuis Novembre 2013) 2

•	 Carte-récepteur embrochable directement sur le circuit de commande électronique
•	 Compatible avec jusqu'à 50 émetteurs par récepteur
•	 Compatible avec les opérateurs équipé d'un BOARD070
•	 Alimentation: auto-alimenté par le circuit de commande électronique (CCE)

RADIOKIT 005 (Discontinué)
•	 Carte-récepteur embrochable directement sur le circuit de commande électronique
•	 Compatible avec jusqu'à 16 émetteurs par récepteur
•	 Compatible avec ≤BOARD060 / operateurs à contacteur / 

autres modèles d'opérateurs sur le marché
•	 Alimentation: 24VCA / VDC

Série 100 - Récepteurs
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Composants & Accessoires

CABLEKIT 001 / 001A

•	 Antenne de récepteur commercial
•	 Câble coaxial 15' / 20'

COMPATIBILITÉ
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Notes :
•	 RADIORE 102 est compatible avec quasiment toutes les marques d'opérateurs commerciaux du marché.
•	 La série 100 de commandes radio à code aléatoire de Manaras-Opera n'est pas compatible avec la technologie à code fixe.
•	 La série 100 de commandes radio à code aléatoire de Manaras-Opera n'est pas compatible avec la série 900 de Manaras-Opéra  

ou la série 0 de commandes radio à code fixe (excepté RADIORE 901/901A/901B). 
Compatible avec les émetteurs: RADIOEM101, RADIOEM102 (MD seulement), RADIOEM103 (MD seulement), RADIOEM104, KEYLESS042 
Les opérateurs équipés d'un BOARD 070 (fabriqués à partir de novembre 2013) possèdent un récepteur à bord (RADIOKIT 004) inclus.
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