%Wa" RSHW/C Opérateur de type mural

0,&&% Dessin d'atelier Usage intensif pour portes sectionnelles rapides

Nema 4/12 - Protection contre I'eau / I'huile / la poussiére
Nema 4X - Environnements corrosifs

Détails du projet
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Client: Entrepreneur:

Dimensions et Courants

f=—10.250 —

Gamme d'opérateurs et [260]
courants consommés (A) 4.750 27.000
[121] [686]
Voltage - Phase 9.000 8.125 e 17.125 —]
[229] [206] [435]
T T T 8.677
g < | = = [220]
2 | 3 3 — i L= R
S S ! ' ] I
12.375 S il i
[314] — N 2 |
1/ 167 | 83 | 80 o’ | 5500 . E - \:\
23.000 [140] H B
M.D. de 9141-0720 Québec Inc. [584] © &) \“
E ﬂ ::L—: === :/J"‘
b
0
Caractéristiques de commande
Quantité: Modéle:
Puissance (HP): 1HP Tension (V):
Phase: 1 Phase Fréquence (Hz): 60 Hz
Type de porte: Largeur/Hauteur de la porte: L x H
Hauteur de I'arbre de porte: H Pignon d'opérateur (coté):
Elévation: H Chaine a main (coté):
Type de tambour/taille:
Diameétre du baril: 1]
Quantité de 3-BP/Opérateur: 3-boutons poussoir (3-BP) de type Nema:
(Une station 3-BP type Nema 1 fournie, sauf si indiqué autrement)
Type de contréle: Electronique / Supervision du dispositif primaire de protection contre le coincement

1-800-361-2260
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Equipement auxiliaire et supplémentaire

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique et/ou le dessin électrique de I'opérateur

1-800-361-2260
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