Fiche Techniqud®® .

CARACTERISTIQUE STANDARDS

Emetteur & 4 boutons.
Opére jusqu'a 4 portes.

Jumelage et programmation faciles et rapides
avec le récepteur inclus a bord des opérateurs.

Fonction Ouvrir / Fermer.
Indicateur DEL.

Enceinte Nema 1.

Portée jusqu’a 100'.

Tenue dans la main ou visiére.
Clip pour pare-soleil fourni.

Compatible avec les émetteurs et récepteurs
a code aléatoire «rolling code» de Manaras-
Opéra. Pas besoin de changer tous les appareils.

Compatible avec quasiment toutes les marques
d’opérateurs commerciaux du marché, lorsqu'il
est associé au RADIORE 901.

Certifications FCC / Industries Canada.

OpTIONS (VOIR PAGE SUIVANTE)

La série «100» a été congue pour de nouvelles
installations, mais elle offre également
I'avantage d'étre compatible avec les anciennes
générations de commandes radio a code
aléatoire «rolling code» de Manaras-Opéra
(série «100»).
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RADIOEM 104

COMMANDE RADIO EMETTEUR
TECHNOLOGIE «ROLLING CODE>>/CODE ALEATOIRE

RADIOEM104

« Dispose des technologies innovantes du code aléatoire

o Amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la durabilité

« Augmentation de la puissance du signal

« Design ergonomique

« Installation et programmation faciles en quelques étapes simples

Le nouveau RADIOEM 104 dispose de la derniére
technologie a code aléatoire «rolling code», d'une fiabilité
améliorée et d’'une portée supérieure.

Les utilisateurs ont la possibilité d'opérer 1 a 4 portes
grace a la fonction a 1 bouton ouvrir / fermer permettant
un acceés pratique a tout batiment commercial ou
industriel.

RADIOEM 104 offre également I|'avantage d’étre
compatible avec les anciennes générations de commandes
radio «rolling code» de Manaras-Opéra (série «100>).

Lorsque vous pense
' 800-361-2260

info@manaras.com
WWWw.manaras.com
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1-3 portes (1-bouton)

1-3 portes (1-bouton)

RADIOEM 104

COMMANDE RADIO EMETTEUR
TECHNOLOGIE «ROLLING CODE>>/CODE ALEATOIRE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DIMENSIONS
Installation: Tenue dans la main ou visiére %5??0
Technologie: Code aléatoire // «rolling code» =
No. de boutons: 4-boutons T
Configuration lorsqu’utilisé Opeére 1 a 4 portes, bouton simple. Séquence
avec un opérateur équipé commerciale (Ouvrir/ Fermer) ou séquence
d'une CCE: alternative (CBS) fonction Ouvrir/ Fermer /Arréter
Configuration lorsqu’utilisé Fonction Ouvrir/ Fermer
avec un opérateur équipé (lorsqu'il est associé au receveur universel ? 8??0
d’un circuit électromécanique: | RADIORE901, RADIORE901A, RADIORE901B)
Matériaux: ABS
Protection environnementale: | Nema 1
Portée: Approx. 100pi. (30m) VL#
Alimentation: Batterie CR2032 3V N
Fréquence: 900 MHz — 0,750
Couleur: Gris foncé tl ?] 88
Compatible avec: Code aléatoire: RADIOEM101, RADIOEM102, (301
RADIOEM103SD, RADIOEM103MD, RADIOEM144,
KEYLESS042, RADIORE102, RADIORE901,
RADIORE901A, RADIORES01B
La série «100» a code aléatoire "rolling code" n’est pas compatible avec la technologie
"dip switch".
AUTRES PRODUITS DE LA SERIE «100>»
, 1
RADIOEM102 RADIOEM101 RADIOEM103SD/MD RADIOEM144 KEYLESS042 RADIORES01 RADIORE102
Emetteur porte-clé Emetteur Emetteur Emetteur Emetteur Récepteur universel Récepteur
1 porte (3-boutons) ou 1 porte 1 porte (3-boutons) ou 1 a 144 portes 1 a4 portes 1 porte 1 porte
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