Fiche Technique

STATION 078

Station de commande

Caractéristiques standards

® 3 boutons : fonctions ouvrir/fermer/arréter

® 2 contacts NO, 1 contact NF pour 'arrét

® Mode de fonctionnement de I'opérateur: Mode B2 ou

C2 (contact momentané pour ouverture/fermeture ou

contact momentané pour ouverture/arrét et pression

constante pour la fermeture)

Montage en applique

Utilisation intérieure/extérieure

Matériaux : Polycarbonate

Enceinte IP66 Nema 4, 4X, 12,13

Dimensions : 2.68" L x 5.35" H x 2.44" P

Température de fonctionnement: -25°C & 70°C

(-13°F a 158°F)

® Résistance au nettoyage haute pression :
(70 x 105 Pa-70 bars); distance 3.94" (0.1m);
température 131°F (55°C)

® (Certifications de I'enceinte : Listée UL et Certifiée CSA

® (Certifications des contacts : Listée UL et Certifiée CSA

® Valeurs nominales des contacts : 0.1A @ 600Vbc,
0.27A @ 250Vbc, 0.55A @ 125VDc, 1.2A @ 600VcA,
3A @ 240VcA, 6A @ 120Vca Dimensions

e Etiquettes en francais : commander STATIONO78F

® Contacts additionnels NO ou NF : commander PUSH148,

PUSH149 fl /Ql Ar24s
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