
Caractéristique standards

•	 Feu de signalisation ou lumière de quai à 
DEL rouge et verte.

•	 Boîtier: Noir sécurité.
•	 Alimentation: 120VCA (TRAFFIC046B) / 

24VDC (TRAFFIC047B).
•	 Consommation de courant:  

30mA (TRAFFIC046B) / 70mA (TRAFFIC047B).
•	 Disponible en kits de deux unités (pour montage 

de chaque côté de la porte) ou en unités 
individuelles autonomes ou connectées à des 
systèmes de sécurité auxiliaires.

•	 Tension d’entrée CA / DC fournissant une 
luminosité constante et une durée de vie 
maximale des DEL.

•	 Comprends des pare-soleils à profil bas 
et des DEL ultra-lumineuses pour une 
visualisation facile en plein soleil, répondant 
aux exigences architecturales.

•	 Diamètre de lentilles: 3.75".
•	 Dimensions: 5" x 10" x 2.5".
•	 Montage mural facile.
•	 Comprend deux entrées défonçables 

pour une connexion simple de conduits 
d’alimentation.

•	 Boîtier en 2 pièces résistant aux intempéries 
avec l’indice UV disponible le plus élevé.

•	 Conçu, fabriqué et assemblé au Canada.
•	 Garantie limitée de 3 ans sur les DEL.
•	 Inclus: feu de circulation. 

 

Options

•	 TRAFFIC046A    120VCA / Boîtier Jaune
•	 TRAFFIC046B    120VCA / Boîtier Noir
•	 TRAFFIC047A    24VDC / Boîtier Jaune
•	 TRAFFIC047B    24VDC / Boîtier Noir

Fiche Technique
TRAFFIC 046B / 047B

Feu de Signalisation / Lumière de Quai Stop & Go
à DEL Rouge et Verte 

Boîtier Noir

Lorsque vous pensez
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.
800-361-2260

info@manaras.com
www.manaras.com

Applications

•	 Quais de chargement.
•	 Stations de lavage de voitures.
•	 Stationnements et garages.
•	 Baies types "Drive Thru".

•	 Entrées à accès contrôlé.

Le système de signalisation augmente la sécurité en 
assurant une communication visuelle partout où une 
autorisation ou interdiction de passage est requise. 
Le système alerte les conducteurs de camions et le 
personnel de quai des conditions de sécurité lorsqu’un 
chargement ou déchargement est en cours d’opération. 



Fiche Technique
TRAFFIC 046B / 047B

Feu de Signalisation / Lumière de Quai Stop & Go
à DEL Rouge et Verte 

Boîtier Noir

800-361-2260
info@manaras.com
www.manaras.com
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Manaras-Opera se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
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Composants et Spécifications

Feux de signalisation de quai, à lumières DELFeux de signalisation de quai, à lumières DEL

Instructions d'installation pour TRAFFIC046A/B et 047A/BInstructions d'installation pour TRAFFIC046A/B et 047A/B

CCoommppoossaannttss  eett  ssppéécciiffiiccaattiioonnss

Ampérage consommé

140 mA à 12 VCA/DC

70 mA à 24 VCA/DC

30 mA à 120 VCA

e

No pièce Boîtier
Voltage

d'alimentation

TRAFFIC046A Jaune
120 VCA

TRAFFIC046B Noir

TRAFFIC047A Jaune
10-32 VCA/DC

TRAFFIC047B Noir

IInnssttrruuccttiioonnss  dd''iinnssttaallllaattiioonn

1. Toujours  mettre  HORS-TENSION  le  circuit  d'alimentation  principale  avant  d'effectuer  une  intervention
électrique. Démonter  le  couvercle  du boîtier  en retirant  les deux (2)  vis  de montage (8-32 x  5/8”  acier
inoxydable).

2. En préparation de l'installation du boîtier au mur, poser quatre (4) chevilles d'ancrage acceptant des vis allant
jusqu'à 5/16” de diamètre (non-fournies). Se référer aux dimensions montrées à la Figure 1 et la Figure 3.

3. Installer le conduit (non-fourni) à travers du mur ou en surface jusqu'au centre arrière ou au bas du boîtier.
(pratiquer l'ouverture de diamètre 7/8” en choisissant le trou préparé approprié), se référer à la Figure 1 et la
Figure 3.  NE CONNECTER PAS LE CONDUIT/FILAGE À TRAVERS LA PARTIE SUPÉRIEURE OU LE
CÔTÉ DU BOÎTIER.

4. Installer le joint de support arrière en mousse et visser le boîtier au mur en utilisant quatre (4) vis de 1/4” ou
5/16”  en  acier  inoxydable  (non-fournies),  et  passer  le  conduit  dans  le  boîtier  en  utilisant  le  connecteur
approprié.

5. Installer le filage et brancher le ensuite aux terminaux clairement identifiés à l'arrière du couvercle, se référer
à la Figure 2 et au tableau « Ampérage Consommé ».

6. Attacher le couvercle au boîtier en utilisant les deux (2) vis de montage fournies.

Consulter  le  manuel  d'installation  et  d'instructions  de  l’opérateur  ou  notre  département  support  technique  au
1-800-361-2260 pour plus de renseignements.

1-800-361-2260
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Joint de support 
en mousseVis de montage 

pour couvercle 
8-32 x 5/8”
(fournies)

Couvercle

Boîtier

Figure 1: Vue explosée

Trous 7/8” 

Figure 2: Boîtier (vue arrière)

Vis de montage 
mural 1/4” ou 
5/16” (4)
(non-fournies)

Figure 3: Dimensions et positions 
des trous de montage


