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 AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES :

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. Toujours mettre HORS-TENSION le circuit d'alimentation principale avant d'effectuer

une intervention électrique.
3. Les cellules photo-électriques doivent être installées vis-à-vis, de part et d'autre du

passage de la porte, à l'intérieur d'une zone éloignée de moins de 6” (15 cm) du plan
vertical de la porte. Le faisceau doit être situé à une distance maximum de 5-3/4”
(14,6 cm) au dessus du sol.

4. Toujours séparer basse et haute tensions.
5. Utiliser seulement des fils de cuivre.

Instructions d'installation
PHOTO008A: cellule photo-électrique supervisée de type NEMA1. PHOTO008B: cellule photo-électrique supervisée
de type NEMA4. PHOTO008C/D: cellules photo-électriques non-supervisées de type NEMA4X. 

Prendre  note  que  le  module  interface  (INTERFACE001)  inclus  dans  le  kit  n'est  pas  spécifié  NEMA4.  Il  est
recommandé de l'installer à l’intérieur de la boîte de contrôle de l'opérateur. 

L'opérateur détectera le fonctionnement normal de l'organe de détection d'obstacle et son branchement à celui-ci, à
tous les cycles de fermeture. Si l'organe de détection d'obstacle ne fonctionne pas correctement ou n'est pas présent,
la porte inversera en position complètement ouverte. 

Déterminer le type d'installation
1. Pour les opérateurs avec Plaquette Électronique:

1-800-361-2260
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Figure 1 - PHOTO008A/B/C/D Connexion avec CCE
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AVIS
Pour  les  opérateurs  ÉLECTROMÉCANIQUES  SEULEMENT, une  fois  que  l'opérateur  détecte  que
l'organe de détection d'obstacle ne fonctionne pas correctement ou n'est pas présent et dépendamment
du type de connexion choisie, l'opérateur ne répondra à aucune commande OU la station à 3-boutons
poussoirs fonctionnera en mode fermeture à pression constante.

1. Opérateurs Électromécaniques:

Pour les opérateurs SANS une station à 3-butons
poussoirs en mode fermeture à pression constante
(Connexion standard de la station à 3 BP):

Pour les opérateurs AVEC une station à  3-butons
poussoirs en mode fermeture à pression constante:

Figure 2 - PHOTO008A/B/C/D - 
Connexion pour les opérateurs ÉLECTROMÉCANIQUES

SANS une station à 3-butons poussoirs en mode
fermeture à pression constante

Figure 3 - PHOTO008A/B/C/D - 
Connexion pour les opérateurs ÉLECTROMÉCANIQUES

AVEC une station à 3-butons poussoirs en mode
fermeture à pression constante

Consulter  le  manuel  d'installation  et  d'instructions  de  l’opérateur  ou  notre  département  support  technique  au
1-800-361-2260 pour plus de renseignements.

1-800-361-2260
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