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 AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES :

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. Tous les branchements électriques doivent être faits par un professionnel qualifié et 

selon le Code Électrique local.
3. Toujours mettre HORS-TENSION le circuit d'alimentation principale avant d'effectuer 

une intervention électrique.
4. Ne pas brancher plus qu'un (1) dispositif externe de protection contre le coincement 

supervisé  simultanément  sur  les  terminaux MONIT,  sans l'utilisation  d'un  module 
interface.

5. Les cellules photo-électriques et le réflecteur doivent être installées vis-à-vis, de part 
et d'autre du passage de la porte, à l'intérieur d'une zone éloignée de moins de 6” 
(15 cm)  du plan  vertical  de  la  porte.  Le faisceau doit  être  situé  à  une distance 
maximum de 5-3/4” (14,6 cm) au dessus du sol.

PHOTO 065 Spécifications

No. de l'article Composantes Description Spécifications

PHOTO 065
Dispositif 
externe de 
protection 
contre le 

coincement

Utilisé pour 
protéger les 

portes selon les 
exigences de 

UL325

Cellules photo-électrique 
retro-réflexion

  Cellule photo-
électrique rétro-
réfléchissante 
supervisée pour la 
protection contre 
le coincement. 

➔ Faisceau polarisé pour une fiabilité 
maximale.

➔ Technologie « lumière rouge » améliorant 
la résilience des lecteurs infrarouges.

➔ Technologie rétro-réfléchissante. 

➔ Optimisation du temps d'installation (un 
seul côté de porte à connecter).

➔ Aucune pile nécessaire.

➔ Enceinte Nema 4X pour les 
environnements sévères.

➔ Enceinte robuste augmentant la capacité à 
résister aux impacts.

➔ Branchement aux terminaux spécifiques 
"MONIT" du circuit de contrôle électronique 
(BOARD 070M).

➔ Longue portée.

➔ Fournie avec des supports en acier (type 
L) et quincailleries.

Réflecteur

  Réflecteur
 3” x 2”

➔ Fournie avec des supports en acier 
(type L) et quincailleries.
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Spécifications techniques - Cellules photo-électriques

Portée 1.6 à 12 m, 5 pi. à 40 pi (approx.)

Environnemental IP65, NEMA 4X

Température de fonctionnement -30 °C à +60 °C, -22 °F à +140 °F

Dimensions
43 x 100 x 45 mm

1.75 x 4 x 1.75 in

Dimensions (réflecteur)
50 x 87 x 15 mm

2 x 3.5 x 0.5 in

Puissance 40 mA max.

Sortie / Mode de fonctionnement 2-fils / Supervisées

Temps de réponse 30 ms

Retard de réveil 500 ms

Câble de connexion Câble 2 m, 6.5 pi, multibrins fin, taille 0.25 mm2, AWG 24

Dimensions

Branchement électrique
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Dépannage rapide - Suivi de l'état des DELs
Les DELs de la plaquette électronique aident au branchement électrique et au dépannage. Chaque DEL indique le

statut de la porte. BOARD 070M possède une mémoire non-volatile et les DELs retournent à leur état initial après 
une interruption du courant.

PHOTO065
(Supervisé - BOARD070M)

LED D4 ALLUMÉE 
(ORANGE)

Indique l'activation des cellules photo-
électriques supervisée ou l'absence 

ou le mauvais fonctionnement des 
cellules photo-électriques supervisée.

  

Cellules Photo-électriques – Status DEL
Utiliser la DEL pour l'alignement et le dépannage.

DEL Orange État / Fonction

ÉTEINTE Opération normale / Cellule photo-électrique alignée correctement

ALLUMÉE

Mauvais alignement / Faisceau obstrué

Vérifier l'alimentation et le câblage vers la cellule photo-électrique

Vérifier le câblage aux terminaux #15/#16

Clignote (rapide)
Mauvais alignement / Cellule photo-électrique ou réflecteur sale, autres 
interférences

Clignote (lentement) Mauvais alignement

Consulter le Manuel d'installation et d'instructions de l'opérateur ou contacter notre Service de soutien technique au 
1-800-361-2260 pour plus de renseignements.
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