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 AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT:

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. Toujours mettre HORS-TENSION le circuit d'alimentation principale avant d'effectuer

une intervention électrique.
3. Ne pas brancher plus qu'un (1) organe externe de détection d'obstacle supervisé

simultanément sur les terminaux MONIT.
4. Les cellules photo-électriques doivent être installées vis-à-vis, de part et d'autre du

passage de la porte, à l'intérieur d'une zone éloignée de moins de 6” (15 cm) du plan
vertical  de  la  porte.  Le  faisceau  doit  être  situé  à  une  distance  maximum  de  
5-3/4” (14,6 cm) au dessus du sol.

Contenus

No. de l'article Composantes Spécifications

PHOTO 070
organe externe

de détection
d'obstacle
supervisé

Utilisé pour
protéger les

portes selon les
exigences de

UL325

Capteurs optiques
(Tx / Rx)

Support

➔ Émetteur et récepteur à 2-fils chacun.

➔ Branchement aux terminaux spécifiques
« MONIT » du circuit de commande 
électronique (BOARD 070M).

➔ À faisceau interrompu.

➔ Nema 1.

➔ Inclut les supports de montage en métal
en forme de "L" et la quincaillerie.

Dimensions
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Spécifications techniques – Cellules photo-électriques

Niveau de protection Capteurs NEMA 1

Mode de fonctionnement Supervisée

Température d'opération -10 °F à +165 °F (-12 °C à +74 °C)

Matériel du boîtier ABS-PC

Matériel du boîtier 1” (25 mm)

Longueur du boîtier 2” (50 mm)

Câble de transmission Isolation PVC, 2 x 22 AWG

Longueur de transmission du câble Longueur max. entre le détecteur et l'opérateur: ~650 pi (~200 m)

Longueur du câble 3 pi (0.91 m)

Voltage +6 VDC à +40 VDC

Sortie 2-fils

Portée 1 pi à 45 pi (0.3 m à 13 m)

Instructions d'installation
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Brancher le récepteur et l'émetteur aux 
terminaux du circuit de contrôle électrique 
(BOARD070M)

Ajuster la cellule photo-électrqique en 
changeant l'angle et la hauteur du support

2

3

1

S'assurer de placer le support 
correctement sur la rondelle 
avant

Ajuster la position du capteur après avoir 
desserré les écrous

4

Utiliser les DELs pour l'alignement et le dépannage.

Assembler émetteur et récepteur chacun sur son support 
à l'aide du kit d'écrous et rondelles correspondant

Pour un alignement fin, desserrer les 
écrous et positionner adéquatement le 
capteur puis resserrer les écrous
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Dépannage rapide - Suivi de l'état des DELs
Les DELs de la plaquette électronique aident au branchement électrique et au dépannage. Chaque DEL indique le
statut de la porte. BOARD 070M possède une mémoire non-volatile et les DELs retournent à leur état initial après une
interruption du courant.

PHOTO070
(Supervisé - BOARD070M)

DEL D4
ALLUMÉE
(ORANGE)

Indique l'activation des cellules photo-électriques 
supervisée ou l'absence ou le mauvais 
fonctionnement des cellules photo-électriques 
supervisée.

Cellules Photo-électriques – Status DEL

DEL ROUGE DEL VERT Fonctions

ALLUMÉE ALLUMÉE
Opération normale.

ÉTEINTE ÉTEINTE Indique que la puissance est non présente,
vérifier le câblage

Vérifier le câblage aux terminaux   #15/#16

ÉTEINTE ALLUMÉE Vérifier l'alimentation et le câblage vers le Tx /
Tx défectueux

2 x 

CLIGNOTE

ALLUMÉE Mauvais alignement /
Faisceau obstrué /

Rx défectueux

2 x 

CLIGNOTE

ÉTEINTE Vérifier l'alimentation et le câblage vers le Rx /
Rx défectueux

3 x 

CLIGNOTE

ALLUMÉE Rx reçoit de l'interférence lumineux /
autres interférences

Consulter le manuel d'installation et d'instructions de l’opérateur ou notre département support technique au

1-800-361-2260 pour plus de renseignements.

1-800-361-2260

www.manaras.com 3 TN2037 REV 0 - 2017/04/03

LED D4 (Orange)

Utiliser la DEL pour 
l'alignement et le 
dépannage.
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M.D. De 9141-0720 Québec Inc.
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